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Dwustronna akrylowa taśma piankowa o grubości 800 µm

Opis produktu

Szara taśma z pianki akrylowej tesa® ACXplus 77208 do montażu zewnętrznych części akcesoriów motoryzacyjnych.
Rdzeń piankowy z modyfikowanego akrylu umożliwia osiągnięcie niezawodnej efektywności na różnych rodzajach
podłoża i w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, w całym okresie użytkowania pojazdu.
Dzięki lepkosprężystemu rdzeniowi z pianki akrylowej taśma tesa® ACXplus 77208 posiada zdolność do pochłaniania i
rozpraszania obciążeń dynamicznych i statycznych na powierzchni łączenia.

Właściwości produktu:
• Lepkosprężysty rdzeń z pianki akrylowej niwelujący różnice w wydłużeniu termicznym łączonych elementów
• Dobra dynamiczna i statyczna odporność na zrywanie w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych
• Wysoka odporność na działanie promieni UV
• Dobre właściwości w zakresie przetwarzania

Zastosowania
Do trwałego montażu na zewnątrz:
• Listew bocznych i listew dekoracyjnych
• Emblematów
• Spojlerów
• Anten
• Aplikacji filarowych

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Zastosowania
• Materiał nośnika spieniony akryl
• typ substancji klejącej czysty akryl

• grubość całkowita 800 µm
• kolor szary

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• odporność na starzenie (uv) bardzo dobra
• odporność na wilgoć dobra

• zakres temperatur -40 to 80 °C

Siła przyczepności
• abs (po 3 dniach) 10 N/cm • stali (po 3 dniach) 24 N/cm
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=77208
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Dodatkowe informacje
• PV 31 – Biały pasek ochronny z silikonowanej folii HDPE
• PV 34 – Biały pasek ochronny z silikonowanej folii  HDPE z logo tesa®

Dane dotyczące adhezji w oparciu o pasek ochronny PV31

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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