7062
High Adhesion

Informacja Produkcie

500 pm akrylowa, dwustronna tasma piankowa

Opis produktu

Dwustronna akrylowa tasma piankowa w kolorze gtebokiej czerni. Sktada sie z akrylowego systemu klejacego o wysokiej
wydajnosci. Gtéwne cechy charakterystyczne to: sita taczenia, rozpraszanie naprezen, odpornosé na temperature i
warunki atmosferyczne.

Dzieki unikalnej formule, taczy ze soba bardzo wysoki poziom przylepnosci z bardzo dobrag odpornoscia na migracje
plastyfikatora. TaSma zostata specjalnie zaprojektowana do taczenia 'materiatow trudnych w taczeniu' jak np. powierzchni
malowanych proszkowo czy tworzyw sztucznych. Oferuje rowniez wygodne rozwigzania ze wzgledu na wysoki poziom
bezpieczenstwa procesu, nawet dla taczenia takich materiatow jak rézne rodzaje metali lub taczenie metal/metal.

Lepkosprezysty, piankowy rdzen akrylowy tasmy kompensuje rézne termiczne wydtuzenia tgczonych elementdéw.
Tasma zapewnia doskonata, natychmiastowa przylepnosc i site klejenia.

Cechy

*High adhesion levels on hard to bond substrates

*Resistance to plasticizer migration

Zastosowania
taczenie wymagajacych materiatow, np.

- Malowane proszkowo ostrza i panele
« Zderzaki ochronne

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub
pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika spieniony akryl . grubosc¢ catkowita 500 pum

« typ substancji klejacej akryl o zwiekszonej - kolor czarny
lepkosci

Sita przyczepnosci

- stali (po 3 dniach) 32 N/cm

Dodatkowe informacje

PV 22 = biata papierowa przektadka z powtoka PE i nadrukiem logo tesa® ACXP!us

Strona 1z 2 — Data: 20/01/24 — pl-PL

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=07062


http://l.tesa.com/?ip=07062

tesay

7062
High Adhesion

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

PV 24 = niebieska przektadka foliowa
Wartos¢ przyczepnosci do PMMA, szkta i aluminium nie jest czesciag specyfikacji produktu.
tesa® ACXP'“s 7054 jest zgodna z: UL Standard 746C. UL File QOQW2.E309290

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej

imponujgcej jakosci. Ponadto, produkty te regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie
podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i
praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc rozpatrywane jako Srednie wartosci i nie powinny byc traktowane
jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to wyraznej czy domysinej. W
kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci danego produktu
tesa® co do celuy, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy
zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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