50560
PV1 :

Informacja Produkcie

Tasma do tymczasowej ochrony zewnetrznych komponentéw plastikowych

Opis produktu

tesa® Bumperfilm 50560PV1 to najlepsze rozwigzanie zabezpieczajace lakierowane lub nielakierowane komponenty
plastikowe. Natozona bezposrednio po zakoriczeniu procesu produkcji, tesa® Bumperfilm 50560PV1 zapewnia
niezawodng ochrone wszystkich powierzchni plastikowych podatnych na uszkodzenia.

Dzieki dobrej odpornosci na promieniowanie UV oraz idealnej kompatybilnosci z lakierem, tesa® Bumperfilm 50560PV1
stanowi niezawodny sposdb zabezpieczania komponentow plastikowych na czas transportu.

Cechy i zalety:

+ Niezawodna ochrona

« Solidne przyleganie podczas transportu

« Oszczednosc z uwagi na unikniecie kosztéw polerowania lub napraw po zdjeciu ostony
« Zabezpieczanie podczas sktadowania na zewnatrz do 12 miesiecy

- tatwe mocowanie i zdejmowanie

- tatwa utylizacja - zaréwno folia jak i system klejacy sa przyjazne dla srodowiska

Cechy

- Reliable protection

« Secure adhesion during transport

« Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated

« Protection during outdoor storage up to 12 months

- Easy to apply and remove

- Easy disposal - both the film and the adhesive system are environmentally friendly

Zastosowania

« Zabezpieczanie komponentdw plastikowych w czasie montazu, przechowywania i transportu

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika folia poliolefinowa « grubosc catkowita 52 pum
- typ substancji klejacej PIB
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Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

« wydtuzenie przy zerwaniu 450 %
- odpornos¢ na rozcigganie 22 N/cm
- nadaje sie do ciecia tak

wykrojnikami

Sita przyczepnosci

. stali 2 N/cm

Klauzula

odpornosc na chemikalia bardzo dobra
odpornosé na promienie uv 52 weeks

tatwo usuwalna

tak

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci

prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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