tesa® 60385

Informacja Produkcie

Dwustronna tasma witokninowa przewodzgca elektrycznie o grubosci 100um, szara

Opis produktu

tesa® 60385 to szara, dwustronna, przewodzaca elektrycznie tasma samoprzylepna. Sktada sie z przewodzacego
elektrycznie wtdkninowego nosnika i przewodzacej elektrycznie akrylowej masy klejace;j.

Wiasciwosci produktu:

- Wysoka sita klejenia oraz bardzo wysoki poziom przyczepnosci przy zdzieraniu tasmy pod katem 90°
- Doskonate zapobieganie podnoszeniu sie tasmy na powierzchniach zagietych
- Dobre przewodnictwo elektryczne w kierunku XYZ nawet przy wysokich temperaturach i wilgotnosci

* Dobra elastycznosc i dopasowanie na nieréwnej powierzchni

Cechy

- High bonding performance with very high peel adhesion level

« Excellent anti-repulsion performance

« Good electrical conductivity in XYZ-direction even at high temperatures and humidity
« Good conformability and adjustment to uneven surface

Zastosowania

- Aplikacje EMC * Uziemienie FPC * Uziemienie anteny elektrostatyczne * Aplikacje wytadowan elektrostatycznych
Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika widknina . kolor szary
przewodzaca « grubosc¢ paska 50 um

- typ substancji klejacej akryl przewodzacy zabezpieczajacego

- typ paska zabezpieczajacego PET « kolor paska zabezpieczajagcego  przezroczysty

« grubosc catkowita 100 pm

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« Odpornosc na temperature, 200 °C « Surface resistance x-y-direction 0.3 mOhm
krétkotrwata « usuwanie paska staby

» rezystancja z-kierunek 0.06 Ohm / square zabezpieczajgcego
(poczatkowa) inch

. statyczna odpornosc na bardzo dobra

Scinanie w temp. 40°c
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Informacja Produkcie

Sita przyczepnosci
- stali (po 14 dniach) 10 N/cm

Dodatkowe informacje

. Pasek ochronny o grubosci 75um, trudnousuwalny (poza rolka)
« Pasek ochronny o grubosci 50um, tatwousuwalny

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci

prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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