tesa® 6928

Informacja Produkcie

Dwustronna, przezroczysta tasma foliowa o grubosci 125um

Opis produktu

tesa® 6928 to dwustronna tasma samoprzylepna sktadajaca sie z nosnika PET i substancji klejacej o zwiekszonej lepkosci.
Specjalnag cecha tesa® 6928 jest wydtuzony pasek ochronny, ktéry pozwala na wygodniejsze jego usuniecie.

tesa® 6928 wykazuje w szczegdlnosci:

- Doskonate zbilansowanie dobrej sity klejenia i wigzania

« Bezpieczne zamkniecie dla lekkich opakowan

« Solidne wigzanie nawet na trudnych powierzchniach, takich jak rézne pianki i materiaty gumowe oraz w
podwyzszonych temperaturach.

- Dobra poczatkowa przyczepnosé, ktdra natychmiast wiagze tasme z powierzchnia.

Cechy

- An excellent balance of good holding power and bonding performance

- Secure closure performance for light packaging

. Sufficient bonding even to critical surfaces such as diverse foams and rubber materials and at elevated temperatures
- High initial tack to immediately stick to the bonding surface

« Recycling friendly according to the INGEDE method

Zastosowania

« Montaz elementéw w urzadzeniach elektronicznych

- Montaz tabliczek znamionowych, etykiet i znakéw Swietlnych

- Montaz profili i elementéw dekoracyjnych w branzy meblarskiej.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika folia PET - kolor przezroczysty

« typ substancji klejacej akryl o zwiekszonej « grubosc¢ paska 69 um
lepkosci zabezpieczajacego

- typ paska zabezpieczajgcego papier « kolor paska zabezpieczajgcego  brazowy

« grubosc catkowita 125 um « waga paska zabezpieczajacego 80 g/m?
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Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« wydtuzenie przy zerwaniu 50 % « odpornos¢ na wilgo¢ bardzo dobra
- odpornos¢ na rozcigganie 20 N/cm « odpornosc na srodki dobra
« odpornosc na chemikalia dobra zmiekczajace
« odpornosc na starzenie (uv) bardzo dobra « przyczepnosc poczatkowa bardzo dobra
. Odpornosc na temperature, 100 °C . statyczna odpornosc na dobra
dtugotrwata Scinanie w temp. 23°c
. Odpornosc na temperature, 200 °C - statyczna odpornosc na dobra
krétkotrwata Scinanie w temp. 40°c
. Temperature resistance min. -40 °C

Sita przyczepnosci

- abs (poczatkowa) 8.2 N/cm « pet(po 14 dniach) 8.7 N/cm
« abs (po 14 dniach) 9.7 N/cm « pp (poczatkowa) 4.8 N/cm
« aluminium (poczatkowa) 8.1 N/cm « pp (po 14 dniach) 6.4 N/cm
« aluminium (po 14 dniach) 1.1 N/cm « ps (poczatkowa) 8.8 N/cm
« pc (poczatkowa) 10.3 N/cm « ps (po 14 dniach) 9.4 N/cm
« pc (po 14 dniach) 11.5 N/cm « pvc (poczatkowa) 7.2 N/cm
+ pe (poczatkowa) 4.9 N/cm « pvc (po 14 dniach) 10.1 N/cm
« pe (po 14 dniach) 5.4 N/cm - stali (poczatkowa) 9.6 N/cm
. pet (poczatkowa) 7.4 N/cm . stali (po 14 dniach) 12 N/cm

Dodatkowe informacje

For spools, it is recommended to use tesa® dispensers to achieve optimal results.

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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