tesa® 54338

Informacja Produkcie

Precyzyjne wykroje do trwatego maskowania otworéw w branzy motoryzacyjnej, z tatwa
kontrola jakosci

Opis produktu

tesa® 54338 stanowi potaczenie mocnej warstwy z tworzywa PET z nadzwyczajnie gruba warstwa akrylowej substancji
klejacej. Ten zoptymalizowany pod katem wymagan branzy motoryzacyjnej produkt przeznaczony jest do zakrywania
otwordéw, wymagajacych doskonatego uszczelnienia w potgczeniu z bardzo wysoka odpornoscia temperaturowa. Aby
zapewnic bezpieczne i precyzyjne uszczelnianie otwordw, produkt moze by¢ dostarczany z docelowym nadrukiem na
wierzchu przezroczystego wykrojnika.

Wiasciwosci produktu:

- Wysoka przezroczystosc dla bezpiecznego stosowania

- tatwa kontrola jakosci

- Doskonata zgodnos¢ ze ztozonymi geometriami

. Odpornosé¢ na wysoka temperature do 160°C

- Niezawodna ochrona przed korozja

« Dobra kompatybilnosc¢ z lakierem i UBC (PVC

- Bardzo dobra odpornos¢ na chemikalia

- Bezpieczna przylepnosc do stali, aluminium, tworzyw sztucznych, podtozy lakierowanych i do podtozy ze
wzmochnionego tworzywa sztucznego w lekkich konstrukcjach samochodowych, np. CFRP

Cechy

- High transparency for secure application

- Easy quality control

- Superb conformability to complex geometries

« High temperature resistance up to 160°C

- Reliable corrosion protection

« Good paint anchorage and UBC (PVC) compatibility

« Paint shop approved liner

« Very good resistance to chemicals

- Secure adhesion to steel, aluminum, plastics, painted substrates, and reinforced plastic substrates in automotive
lightweight constructions, e.g. CFRP

Zastosowania

tesa® 54338 nadaje sie do réznych zastosowan w zakresie pokrywania otworow w procesie produkcji samochododw.

Przyktadowe zastosowania:

- Po malowaniu galwanicznym, kiedy wymagana jest dobra kompatybilnosc i sita mocowania do UBS (PVC) oraz
szczelnosd, np. ptyta podtogowa, wneki na kota, przedziat silnikowy

- Przed lakiernia, gdzie zasadnicze znaczenie ma dobra kompatybilnos¢ z lakierem

- Na linii montazowej stosowana do trwatego maskowania otwordw, zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz, we wszystkich
miejscach karoserii.
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Zastosowania

Naszym celem jest petne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangazowanych substratéw), aby zarekomendowac
wiasciwy produkt, zapewniajacy najwyzszg mozliwg wydajnosc.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika folia PET « grubosc catkowita 95 pum

« typ substancji klejacej akryl modyfikowany - kolor przezroczysty
- typ paska zabezpieczajacego papier powlekany

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« odpornosc na chemikalia bardzo dobra « odpornosc termiczna (30 min) 160 °C

Dodatkowe informacje

tesa® 54338 jest dostepna na zamdwienie w wymiarach wymaganych przez klienta i zaleznie od zastosowan i potrzeb
klienta moze miec postac rolki lub arkusza.

Dziat automatyzacji i aplikacji w firmie tesa zapewnia zindywidualizowane wyposazenie oraz narzedzia aplikacyjne
wtasnego projektu zwiekszajgce wydajnosc.

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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