tesa® 4289 g

Informacja Produkcie

Bardzo wytrzymata tasma strappingowa jednokierunkowo orientowana

Opis produktu

tesa® 4289 to bardzo wytrzymata tasma strappingowa z jednokierunkowo orientowanego polipropylenu wyposazona w
system klejacy oparty na naturalnym kauczuku.

Tasma tesa® 4289 charakteryzuje sie bardzo wysoka odpornoscia na rozcigganie i jednoczesnie matym wydtuzeniem.
Zastosowany produkt jest wysoce odporny na wysokie i niskie temperatury.

Cechy

- tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time.
« The product is highly abrasion resistant.

Zastosowania

Zabezpieczanie krawedzi szkta, wigzkowanie ciezkich rur stalowych, paletowanie, zabezpieczanie koricéwek zwojéw
blach stalowych walcowanych o matej grubosci oraz produktéw metalowych.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika MOPP . grubosc catkowita 144 pum
- typ substancji klejacej kauczuk naturalny

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

- wydtuzenie przy zerwaniu 35% « brak przebarwien tak
. odpornosc na rozcigganie 420 N/cm « usuwanie bez pozostawiania tak
Sladow

Sita przyczepnosci
. stali 5 N/cm
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

[=]#4: =]

-

[=] s,

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04289

Strona 2 z 2 — Data: 01/03/24 — pl-PL


http://l.tesa.com/?ip=04289

