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Dyspenser szpulowy z systemem hamulcowo-buforowym

Opis produktu
Laminacja listew i profili w trybie ciągłym taśmą dwustronną przy wysokiej prędkości lub w procesach przerywanych.
• Odwijanie taśmy ze szpuli w sposób kontrolowany. Należy wprowadzić taśmę precyzyjnie i bez uszkodzenia do

jednostki laminującej.
• System hamulcowo-buforowy umożliwia wysoką prędkość laminacji i równoważy zróżnicowanie prędkości linii w

wyniku np. procesów cięcia.
• Łatwość obsługi i krótki czas konfiguracji przekładają się na wydajność procesów.

Cechy
• Unwind tape from spools in a controlled way. Guide the tape precisely and without damage to the lamination unit.
• The brake and buffer system allows a high lamination speed and compensates for variations in line speed due to e.g.

cutting processes.
• Easy operation and little set-up time translates into efficient processes.

Zastosowania
U wielu klientów na całym świecie dowiedziono pewności procesów, w których stosowane są taśmy. Powszechnie
używane są taśmy przez producentów profili aluminiowych, listew MDF, pasków magnetycznych.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• max. średnica rolki 400 mm
• przeznaczenie zastosowanie na

szpulach
• Roll width max 250 mm

• waga 22000 g
• wielkość płyty podstawy 900x700x400mm

mm
• średnica rdzenia 6

Dodatkowe informacje
Łatwość integracji dyspensera szpulowego z linią produkcyjną
• Łatwość montażu i dodawania do istniejących linii produkcyjnych.
• Możliwość modyfikacji do produkcji lewo- i praworęcznej.
• Odwijanie taśmy odbywa się mechanicznie poprzez napęd profilu.
• Dostarczana w wersji gotowej do użycia bez żadnych komponentów elektrycznych.
• Kontakt z zespołem wsparcia inżynieryjnego.

W instrukcji obsługi produktu można znaleźć rysunki wszystkich sekcji i części. Jedyną częścią, która może wymagać
wymiany jest pasek hamulcowy. W razie zapotrzebowania na jakiekolwiek części zamienne, należy zapoznać się z
niniejszym wykazem części i skontaktować się z:

Nauber-Feinmechanik
Thomas-Mann-Str. 29
D-22175 Hamburg
Tel.: +49(40)640 14
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=06081
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Dodatkowe informacje
Faks: +49 40 / 640 76 92
info@nauber-feinmechanik.de

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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