
tesa® 54160
Informacja Produkcie

Jednostronna czarna folia PET do owijania samochodowych poduszek powietrznych

Opis produktu
Jednostronna, czarna taśma samoprzylepna taśma tesa® 54160 o grubości 60µm.
Składa się z czarnego nośnika foliowego z tworzywa PET oraz czarnej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.
Ze względu na niską zawartość lotnych związków organicznych (VOC) jest w szczególności zaprojektowana tak, aby
spełniała wymagania dotyczące wnętrza pojazdu.

tesa® 54160 jest dostępna w różnych wersjach perforacji, aby sprostać wymaganiom wytrzymałości na rozciąganie.

Dostępna w szerokości 15mm i 25mm.

Właściwości produktu:
• Bardzo duża siła przywierania powłoki i odporność na zrywanie
• Bardzo dobre właściwości w zakresie odporności na odpychanie
• Bardzo dobra efektywność w procesach przetwarzania
• Doskonała odporność na trudne warunki środowiskowe
• Niski VOC (wg GB 27630) - brak wykrywalnych substancji krytycznych

Zastosowania
• Owijanie poduszek powietrznych

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Dodatkowe informacje
• Taśma 54160 jest dostępna w szerokości 15mm i 25mm
• Dostępne są różne wersje perforacji, aby spełnić indywidualne wymagania wytrzymałości na rozciąganie
• Dział techniczny tesa zapewnia zindywidualizowane wyposażenie oraz narzędzia aplikacyjne własnego projektu

zwiększające wydajność

Wartości przyczepności do:
• Materiału poduszek powietrznych
• Nośnika taśmy

nie stanowią elementu specyfikacji produktu
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=54160

http://l.tesa.com/?ip=54160
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Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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