tesa® 60276

Informacja Produkcie

Czarna tasma tkana dwustronna przewodzgca elektrycznie o grubosci 200pum

Opis produktu

tesa® 60276 to czarna dwustronna tasma samoprzylepna przewodzaca elektrycznie. Sktada sie z tkanego nosnika
przewodzacego elektrycznie oraz akrylowej masy klejacej przewodzacej elektrycznie.

Zalety tasmy tesa® 60276:

« kolor: czarny

« grubosc: 200um

- znakomite przewodnictwo elektryczne w kierunkach XYZ w wysokich temperaturach i wilgotnosci
- dobre przyleganie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych

- nosnik odporny na rozerwanie zapewniajace bardzo dobra stabilnos¢ wymiarowa

Zastosowania

- zastosowania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej (np. uziemianie)
. zastosowania w zakresie wytadowan elektrostatycznych

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika tkanina przewodzaca .+ kolor czarny

« typ substancji klejacej akryl przewodzacy « kolor paska zabezpieczajacego  biaty/niebieski logo

- typ paska zabezpieczajacego papier pokryty « grubosc¢ paska 120 pm
polietylenem zabezpieczajacego

« grubosc catkowita 200 um

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« rezystancja z-kierunek 0.05 Ohm / square - statyczna odpornosc na Srednia
(poczatkowa) inch Scinanie w temp. 40°c

« usuwanie paska staby . Surface resistance x-y-direction 0.2 mOhm
zabezpieczajacego « Odpornosc¢ na temperature, 160 °C

. statyczna odpornosc na Srednia krotkotrwata

Scinanie w temp. 23°c

Sita przyczepnosci
- stali (po 14 dniach) 10.6 N/cm
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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