tesa® 51570

Informacja O Produkcie

Dwustronna tasma wtokninowa

Opis produktu

tesa® 51570 to dwustronna tasma z nosnikiem witékninowym. Jest wykorzystywana do trwatego montowania materiatow
metalowych i plastikowych np. aluminium, polistyrenu, polipropylenu i ABS. Gruba warstwa kleju dobrze wigze nawet na
nierdwnych powierzchniach i ma bardzo duza poczatkowa site wigzania.

Zastosowania

Montaz ogdlny
Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika witdknina « grubosc catkowita 10 pm
- typ substancji klejacej kauczuk sztuczny

Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

« odpornos¢ na chemikalia niska « odpornos¢ na srodki niska

. odpornosc na starzenie (uv) Srednia, dobra zmiekczajace

« Odpornosc na temperature, 40 °C « przyczepnosc poczatkowa bardzo dobra
dtugotrwata - statyczna odpornosc na dobra

« Odpornosc na temperature, 80 °C scinanie w temp. 23°c
krotkotrwata . statyczna odpornosc na niska

. odpornosc na wilgoc¢ dobra Scinanie w temp. 40°c

Sita przyczepnosci

« pe (poczatkowa) 5.5 N/cm « pvc (poczatkowa) 9 N/cm

« pe (po 14 dniach) 7 N/cm « pvc (po 14 dniach) 12.5 N/cm
« pp (poczatkowa) 7 N/cm - stali (poczatkowa) 12 N/cm

« pp (po 14 dniach) 12 N/cm - stali (po 14 dniach) 13 N/cm

« ps (poczatkowa) 8 N/cm
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tesa® 51570

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Nie zaleca sie stosowania tasmy tesa® 51570 w warunkach utrzymywania sie temperatury powyzej 60°C przez dtuzszy
czas.

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sa na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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