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OPAKOWAN TEKTUROWYCH

Nazwa
produktu tesa® 6965 tesa® 61970 tesa® 50020 tesa® 51210 tesa® 6190 Combitape — —— e
Rozwin swoje mozliwosci
tesa tasmy wzmacniajace do
opakowan tekturowych
Wyglad ‘
produktu 0
‘ -
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Przyktadowe
szerokosci 17 mm : 2500 m 23 mm : 1500 m 15 mm : 12000 m 6 mm : 20000 m 23 mm:2000 m
i nawoje
A biaty, = =
Kolor rzezroczyst: rzezroczyst:
p ysty przezroczysty pomaranczowy ey p ysty
Majteirli(a’r folia PET film PP MOPP MOPP folia PET System zarzqdzqnia tesa jest certyfikowany na zgodnos$¢
nosnika z normami ISO 9001, ISO/TS 16949 oraz ISO 14001
zamykanie
Zastosowanie zamykanie zamykanie wzmacnianie otwieranie i otwieranie

OPAKOWAN

Nowoczesne sposoby otwierania, zamykania
i wzmacniania opakowan tekturowych

Produkty tesa® dzien w dzien potwierdzajg swojg imponujaca jakos¢ w wymagajacych warunkach i regularnie poddawane sa surowej kontroli.
Wszelkie informacje i zalecenia podajemy zgodnie z nasza najlepsza wiedzg w oparciu o praktyczne doswiadczenie. Niemniej jednak tesa SE nie
moze udzieli¢ zadnych gwarangji, czy to wyraznych, czy dorozumianych, w tym m.in. zadnych dorozumianych gwarancji pokupnosci czy przydatnosci
do okreslonego celu. Uzytkownik jest zatem odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt tesa® nadaje sie do okreslonego celu i do wybranego przez

niego sposobu zastosowania. W razie jakichkolwiek watpliwosci nasz personel pomocy technicznej chetnie udzieli Panstwu porady. tesa tape Sp. z 0.0

ul. Gnieznienska 32
61-021 Poznan
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CHARAKTER TWOJEGO
OPAKOWANIA

Opakowanie to jeden z kluczowych elementéw determinujgcych podjecie decyzji
zakupowej. Estetyka wykonania, funkcjonalnos¢ oraz bezpieczenstwo to cechy
szczegodlnie istotne zaréwno dla konsumentdéw jak i producentéw. Tasmy tesa®
zapewniajg wygodne otwieranie, wzmacnianie i zamykanie opakowan,
gwarantujgc tym samym ich wysoka jakosc.

Tasmy tesa® do otwierania opakowan charakteryzujg
sie wysoka przyczepnoscig do powierzchni tekturowych
(litych oraz falistych). Systemy klejace oparte na
syntetycznym kauczuku umozliwiajg otwieranie
opakowania bez uzycia noza czy nozyczek, tym
samym chronig jego zawarto$¢ przed niepozadanymi
uszkodzeniami. Dzieki taSmom do otwierania opakowan
wysoka jako$¢ druku zostaje zachowana, poprzez
ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie perforacji.
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ZAMYKANIE

Tasmy zamykajgce tesa® sg przeznaczone do nieza-
wodnego zamykania kartonéw oraz stabilizowania
konstrukcji opakowania. Dzieki potgczeniu doskonatej
przyczepnosci i wyjgtkowo mocnej sile przylegania
zapewniajg ptynnosc¢ obstugi oraz krétki czas ztozenia
opakowania. Plombowy charakter zamkniecia stanowi
gwarancje bezpieczehstwa przed niepozadana
ingerencja. Odpowiednio dobrane kleje ktérych sita
wzrasta od momentu potgczenia powierzchni,
zapewniajg pewnos¢ zamkniecia nawet w trudnych
warunkach jak wysokie +/- temperatury, nadmierna
wilgotno$é, dziatanie promieniowania UV, itp. TaSma
zamykajgca wyposazona jest w specjalng przektadke
z wystajgca ostonka ,fingerlift”, dzieki czemu
zamykanie jest szybkie i tatwe.

WZMACNIANIE

Dzieki naszym tasmom wzmacniajgcym mozesz
zmniejszy¢ grubosé i mase tektury przy jednoczesnym
zwiekszeniu obcigzenia i zabezpieczeniu kluczowych
miejsc, szczegdlnie narazonych na uszkodzenia jak
uchwyty boczne i gérne tzw. ,raczki”. Nosniki na bazie
np. witdkien szklanych zapewniaja wzmocnienie nie
tylko wspomnianych uchwytéw ale takze samej
konstrukcji opakowania zapobiegajac znieksztatceniom
potozonych nizej partii, zapewniajac tym samym
bezpieczenstwo podczas transportu. Wszystko to
pozwala réwniez na zwiekszenie wydajnosci procesu
produkcyjnego.
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