tesa® Professional 4403
Easy Cover® Standard

Informacja Produkcie

tesa Easy Cover® Standard to inteligentny produkt 2 w 1, ktéry oszczedza czas i

pienigdze. Dbasz o pokrycie duzych obszardow i precyzyjne maskowanie w jednym kroku.
Rozwigzanie maskujgce pozwala na czyste krawedzie lakieru na gtadkich powierzchniach w
pomieszczeniach.

Opis produktu

Praktyczne rozwigzanie 2 w 1 tesa® Easy Cover® Standard 4403 to oszczednosc czasu i wysitku. Bezpiecznie i skutecznie
ochronisz swoje otoczenie przy pracach malarskich i renowacyjnych. Szybkie maskowanie tak duzych powierzchni jak np.:
meble, podtogi czy sciany. Dzieki tadunkom elektrostatycznym folia dostosowuje sie do kazdej powierzchni.

Cechy

« Oszczednosc¢ czasu, rozwigzanie 2w1 dla profesjonalistow: zabezpieczenie duzych powierzchni oraz ostre krawedzie
odciecia tasmy malarskiej w jednym kroku

- Potaczenie folii maskujacej i zintegrowanej lekko krepowanej tasmy malarskiej tesa®

« Do czystych krawedzi malowanych w pomieszczeniach

- Ma zastosowanie na gtadkich, lekko ustrukturyzowanych i delikatnych powierzchniach

« Idealny do przykrycia mebli, podtég i scian

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika papier lekko . grubosc¢ catkowita 120 um
krepowany
- typ substancji klejacej kauczuk naturalny

Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

. wydtuzenie przy zerwaniu 9% « odpornosc na rozcigganie 35 N/cm

Sita przyczepnosci
. stali 3 N/cm
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sa na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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