tesa Printer's Friend® 4563
PV3

Informacja Produkcie

Tasma tkaninowa pokryta kauczukiem silikonowym zapewniajgca wyjatkowy chwyt

Opis produktu

Tasma tesa Printer's Friend® 4563 produkowana jest ze specjalnie przetworzonej tkaniny powlekanej kauczukiem
silikonowym. Uzyskana w ten sposéb powierzchnia jest wysoce odporna na "lepkie" substancje, niemniej jednak
zapewniajg niezawodne wtasciwosci przeciwposlizgowe na gtadkich podtozach. Efekt przeciwposlizgowy maksymalizuje
gtadka powierzchnia.

Zastosowania

Tasma tesa Printer’s Friend® 4563 PV3 przeznaczona jest do owijania watkdw w szeregu procesow produkcyjnych i
drukarskich wykorzystujacych uktady watkéw przy przetwarzaniu materiatdw w zwojach, takich jak folie, tekstylia, papier i
wiele innych.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika tkanina powlekana . grubosc catkowita 380 um
silikonem - kolor szary

« typ substancji klejacej kauczuk naturalny

Dodatkowe informacje
Okres przydatnosci produktu to 12 miesiecy.

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sa na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04563
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