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Rozwigzania tesa® do montazu ptyt we fleksografii
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INDYWIDUALNE WYMAGANIA.

Produkty na indywidualne zamoéwienie

dla maksymalnej wydajnosci

Dbamy o Twdj proces produkcyjny

Firmy, ktére chca zachowac konkurencyjnosc na niezwykle
dynamicznym rynku druku fleksograficznego potrzebuja
niezawodnego partnera. Nasz koncern moze  sie
pochwali¢ kilkudziesiecioletnim doswiadczeniem w branzy
fleksograficznej. Potwierdzeniem naszego zaangazowania
s state inwestycje w rozwdj produktédw oraz organizacje
programoéw szkoleniowych dla personelu. Nasi klienci moga
liczy¢ na niezawodne rozwigzania i specjalistyczne ustugi
na catym Swiecie.
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Dostosowane wzory produktow dla wiekszej
wydajnosci

Rosnace potrzeby w zakresie jakosci druku w potaczeniu
zwysokim poziomem wydajnoscitechnologicznej wymagaja
specjalnie zaprojektowanych tasm do montazu ptyt
fleksograficznych. W zwigzku z tym nasz asortyment
produktéw tesa Softprint® zapewnia dwa wzory produktow:
CLASSIC i FLEX, zapewniajacych indywidualne mozliwosci
dla wiekszej wydajnosci technologiczne;j.
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Wzér produktu
CLASSIC

Wzér produktu
FLEX




Najlepsza jakosc dla obu wzoréw produktu przez caty proces technologiczny

Oba asortymenty tacza wysokiej jakosci materiaty piankowe i foliowe ze specjalnie opracowanymi klejami
dla uzyskania doskonatych wynikéw wydruku oraz optymalnej obstugi. Przetwarzane elementy sa nie
tylko najwyzszej jakosci, ale obstuguje sie je réwniez z najwyzsza starannoscia przez caty, szczegdinie
opracowany proces produkgcji.

Rozrdznienie wzoréw produktow tesa® Softprint

Wzér produktu CLASSIC

. tatwa obstuga tasmy z folig
wzmacniajgca PET

« Szeroki zakres linii produktowych Pasek ochronny
dla zaspokojenia indywidualnych )
2 Klej od strony ptyty
Wymogow

— Folia wzmacniajgca PET

pianka PE
WZéI’ prOdUktU FLEX* 7 Klej od strony tulei
Dostosowany wzdér produktu dla
kluczowych zastosowan tulei, np.:
- tuleje o cienkich sciankach
. tuleje o porysowanych sciankach Pasek ochronny

Klej od strony ptyty

Folia wzmacniajgca PE

Zamknietokomorkowa
pianka PE

I— Folia wzmacniajaca PE

Klej od strony tulei

*Wzdr produktu FLEX dostepny tylko w wariancie 500 um/20 mil
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SPRAWDZONE KORZYSCI.

Idealnie dopasowane rozwigzania

Dawniej tasmy piankowe do montazu ptyt fleksograficznych
dzielity sie na dwie kategorie grubosci: 380 um/5 mil w
przypadku druku etykiet (waskowstegowego) oraz 500
um/20 mil w przypadku druku opakowan elastycznych
(szerokowstegowego). Obecnie klienci sami decyduja,

ktdra z kategorii zapewnia najwiecej korzysci ich procesom.
Nasz asortyment tasm tesa Softprint® oferuje obie kategorie
gruboscitasmy o jednakowo wysokiejjakosci pod wzgledem
wynikéw druku oraz wiasciwosci przylepnych.

Druk szerokowstegowy: tesa Softprint® 500 um/20 mil

. Kolorowy kod
Super miekka Super twarda produktu
.II..:... Y '.1 MOtyW
X o nadruku
Wz6r produktu CLASSIC
tesa Softprint® ~ tesa® tesa® tesa® tesa®
Steelmaster 72022 72024 72026 72028
tesa Softprint® B tesa® tesa® tesa® tesa® tesa®
Steelmaster TP 72122 72124 72126 72128 72129
tesa Softprint® tesa® tesa® tesa® tesa® tesa®
Sleevemaster 72220 72222 72224 72226 72228
tesa Softprint® . tesa® tesa® tesa® tesa®
TP-X 72322 72324 72326 72328
tesa Softprint® . tesa® tesa® tesa® tesa®
FE 72422 72424 72426 72428
tesa Softprint® ) tesa® tesa® tesa® tesa®
FE-X 72522 72524 72526 72528
tesa Softprint® tesa® tesa® tesa® tesa®
Secure ) 72622 72624 72626 72628
tesa Softprint® tesa® tesa® tesa® tesa®
Secure-X : 72722 72724 72726 72728
Wzér produktu FLEX
tesa Softprint® ~ tesa® tesa® tesa® tesa®
Steelmaster TP 73122 73124 73126 73128
tesa Softprint® . tesa® tesa® tesa® tesa®
TP-X 73322 73324 73326 73328
tesa Softprint® B tesa® tesa® tesa® tesa®
FE 73422 73424 73426 73428
tesa Softprint® . tesa® tesa® tesa® tesa®
FE-X 73522 73524 73526 73528

Produkty tesa® dzien w dzien potwierdzaja swoja imponujaca jakos¢ w wymagajacych warunkach i regularnie poddawane sa surowej kontroli. Wszelkie informacje i zalecenia
podajemy zgodnie z naszg najlepsza wiedzg w oparciu o praktyczne doswiadczenie. Niemniej jednak tesa SE nie moze udzieli¢ zadnych gwarancji, czy to wyraznych, czy do-
rozumianych, w tym min. zadnych dorozumianych gwarancji po zakupie czy przydatnosci do okreslonego celu. Uzytkownik jest zatem odpowiedzialny za ustalenie czy produkt
tesa nadaje sie do okreslonego celu i do wybranego przez niego sposobu zastosowania. W razie jakichkolwiek watpliwosci nasz personel pomocy technicznej chetnie udzieli

Panistwu porady.
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Druk waskowstegowy: tesa Softprint® 380 um/15 mil
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Super miekka Miekka Srednia Srednio twarda

Kolorowy kod
produktu

I N

Motyw
nadruku

Wzér produktu CLASSIC

tesa Softprint® tesa® tesa® tesa® tesa® tesa®
Steelmaster 52018 52017 52016 52015 52014
tesa Softprint® tesa® tesa® tesa® tesa® tesa®
Steelmaster TP 52118 5217 52116 52115 52114
tesa Softprint® tesa® tesa® tesa® tesa® tesa®
Secure 52818 52817 52816 52815 52814

Jak wybrac wtasciwa linie produktowa

W zaleznosci od wymogoéw procesu, nasza matryca produktowa oraz narzedzie online do wyboru pianki oferuja wsparcie
w zakresie dobrania odpowiedniej linii tasm fleksograficznych z asortymentu produktéw tesa Softprint®
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Sita wigzania z cylindrem/tuleja

Foam Advisor

SprawdZ nasze narzedzie
online w zakresie porad
zwigzanych z wyborem
pianki

www.tesa.com/
foamadyvisor
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LATWOSC UZYTKOWANIA.

Wskazowki i produkty uzupetniajgce

Wskazowki w zakresie optymalnego montazu ptyt

Czyszczenie

w
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Proces

Wszystkie elementy powinny
byc stosowane w temperaturze
pokojowej lub przynajmniej miec
taka sama temperature.

Montaz

Montaz tasmy

Naktadaj tasme szerokim

ruchem, linia za linig. Aby uzyskac
najlepsze rezultaty, zastosuj packe
dociskowa.

Demontaz

Plyta

6 Najlepsza praktyka

Czyszczenie piyty

Oczysc tylna czesc nowej lub
uzywanej ptyty z kurzu, ttuszczu

i innych zanieczyszczen przy uzyciu
odpowiedniego rozpuszczalnika.
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Montaz ptyty

Ptyte wstepnie zamocuj tylko na
waskiej powierzchni tasmy. Unikaj
przedwczesnego kontaktu miedzy
ptyta a tasma, stosujgc materiat
zabezpieczajacy.

Tasma

Czyszczenie cylindra/tulei

Oczysc wedtug zalecen producenta
i wytrzyj do sucha czysta Scierka.
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Zamocuj ptyte, stosujgc gumowy
watek (co najmniej na poczatkowej
i koncowej krawedzi). Spowoduje
to lepsze przyleganie niz przy
mocowaniu recznym.

Demontaz ptyty i tasmy

Po kolei zdejmuj ptyte,

a nastepnie tasme pod katem
ostrym (mniej niz 90°).




Produkty uzupetniajgce tesa® do druku fleksograficznego
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Tasmy do owijania watkow tesa® 4863, tesa® 4563

Tasmy do owijania watkdéw tesa Printer’s Friend® zapewniaja idealna ,,przyczepnosc¢” i zapobiegaja
osadzaniu sie réznych substancji wykorzystywanych w procesie (np. klejow, farby).

Tasma do taczenia wsteg materiatéw tesa® 51910

Tasma tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS pozwala producentom
i przetwdrcom cienkich, sliskich materiatéw foliowych oszczedzac czas
i pieniadze, dzieki taczeniu wsteg przy statej predkosci produkgiji.
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Tasmy do taczenia wsteg tesa® 4104, tesa® 4137

Zapewniaja odpowiedni stopien przylepnosci i wytrzymatosci na rozcigganie, umozliwiajac taczenie
wszystkich materiatéw, takze w podwyzszonych temperaturach.

Tasmy do zaklejania krawedzi tesa® 4244 PV2, tesa® 4287

t O*al:\ ( .

Masa klejaca idealnie przylega do ptyt fotopolimerowych, a po zakoriczeniu
druku mozna ja tatwo usunagc bez pozostawiania najmniejszych sladdéw kleju.

Tasma do znakowania wad tesa® 4104

Doskonata do oznaczania niedoskonatosci na wstedze lub wad zadruku. Kilka dostepnych koloréw
pozwala na zréznicowane znakowanie.

Promotor adhezji tesa® 60153

an . Oferuje dodatkowa site wigzania do krawedzi ptyty w razie potrzeby.

Tasma do nawijania na rdzen tesa® 64621

Znakomita sita klejenia pozwala bezpiecznie zamocowac wstege do rdzenia.

Narzedzia uzupetniajace

W asortymencie tesa® sg rowniez narzedzia uzupetniajace, np. watki czyszczace,
watki gumowe i promotory adhezji, ktére usprawniaja i utatwiaja wiele etapow
procesu druku.
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System zarzadzania tesa jest certyfikowany na zgodnos¢
z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949
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tesa tape Sp. z 0.0.
ul. Gnieznienska 32
61-021 Poznan

tesa.pl




