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Produkty tesa® dzień w dzień potwierdzają swoją imponującą jakość w wymagających warunkach i są regularnie 
poddawane ścisłym kontrolom. Wszelkie informacje i dane techniczne przedstawione powyżej podano zgodnie 
z najlepszą wiedzą w oparciu o praktyczne doświadczenie. Są to jednak wartości średnie i nieodpowiednie dla 
specyfikacji. W związku z tym tesa SE nie jest w stanie udzielić żadnych gwarancji, ani wyraźnych, ani doro-
zumianych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji pokupności lub przydatności do określonego celu. 
Użytkownik jest zatem odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt tesa® nadaje się do określonego celu i do 
wybranego sposobu zastosowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości personel wsparcia technicznego chętnie 
służy poradą.

tesa® 60412 – taśma pakowa z tworzywa PET z recyklingu
•	 Idealnie	nadaje	się	do	zaklejania	pudełek	kartonowych	o	wadze	do	30	kg
•	 	Nośnik	z	70%	zawartością	PET	z	materiałów	wtórnych
•	 Możliwość	recyklingu	metodą	INGEDE	12	(100/100)
•	 Mocna	i	bardzo	trwała	akrylowa	masa	klejąca
•	 Ciche	odwijanie
•	 Bardzo	dobra	efektywność	zastosowania	na	kartonie	pochodzącym	z	

recyklingu

 tesa® 60412 PV4 

 Taśma pakowa z tworzywa 

 PET z recyklingu 

Produkt Nośnik
Masa 
klejąca Kolor

Przyczepność 
do stali [N/cm]

Wytrzymałość na 
rozciąganie [N/cm]

Całkowita 
grubość [µm

Waga kartonu 
[kg]

tesa® 60412 PCR	PET
Akryl na bazie 
wody

3.0 60 56 Maks.	30

Dane techniczne

Cechy produktu


