
tesa EasySplice® 51786
Detect Plus
Informação Produto

Fita de emenda multifuncional com recurso de detecção indutiva integrada

Descrição do produto
tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus é uma fita dupla face com uma emenda integrada que consiste num papel
aluminizado plano e um adesivo acrílico. tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus apresenta especialmente
• Tack (aderência inicial) muito alto
• Resistência ao cisalhamento muito alta
• Resistência ao calor extremamente boa
• Melhor adesão em papel revestido e não revestido
• Baixa espessura de emenda
• Detecção confiável da posição da emenda
• Aplicação suave e fácil devido ao dorso flexível

A composição inovadora da fita inclui as seguintes funções:
• Liner de fenda para a fixação segura da folha superior
• Suporte aluminizado para uma detecção confiável da posição da emenda
• Formulação adesiva com propriedades de aderência muito altas para excelente contato entre o rolo acabado e o novo

rolo
• Disponível com uma ou duas tiras de divisão com dorso de papel para uma abertura suave do novo rolo de papel sem

comprometer o processo de impressão
• Cor: laranja

Aplicação
tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus é particularmente adequado para: * Emendas na indústria de impressão na bobina

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para
fim de especificação.

composição do produto
• Material do suporte Papel aluminizado
• Espessura total 110 µm

• Cor orange/silver

Propriedades / Valores de Desempenho
• Alongamento até a ruptura 6 %
• Força de tensionamento 36 N/cm

• prazo de validade (embalado) 12 months
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Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51786
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Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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