tesa® 4928

Informacao Produto

umFita adesiva dupla-face filmica de 125um

Descricao do produto

A fita tesa® 4928 é uma fita adesiva dupla-face transparente constituida de dorso de PET e adesivo acrilico modificado.
Caracteristicas especiais:

- Excelente equilibrio entre poder de fixacdo e adesao;

- Boa adesdo, mesmo em superficies criticas como: espumas e borrachas e em temperaturas elevadas;

- Alto tack.

Aplicacao

- Montagem do compartimento da bateria em dispositivos eletrénicos;
- Montagem de partes pldsticas de ABS na industria automotiva;
- Montagem de perfis decorativos e molduras na industria moveleira.

Informacado Técnica (Valores médios)

Os valores nessa secdo devem ser considerados apenas a modo representativo ou tipico e ndo devem ser utilizados para
fim de especificacdo.

composicao do produto

- Material do suporte filme PET . Espessura total 125 pm
« Tipo de adesivo acrilico modificado . Cor transparente

Propriedades / Valores de Desempenho

. Alongamento até a ruptura 50 % « Resisténcia a umidade muito bom
- Forca de tensionamento 20 N/cm - Resisténcia ao cisalhamento bom
- Resistencia a la temperatura a 200 °C estdtico a 23 °C

corto plazo « Resisténcia ao cisalhamento bom
- Resistencia a la temperatura a 100 °C estdtico a 40 °C

largo plazo . Resisténcia ao envelhecimento  muito bom
- Resisténcia a plasticizantes bom (UV)
« Resisténcia a quimicos bom . Tack muito bom
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Informacao Produto

Adesao aos valores

« ABS (inicial) 8.2 N/cm
- ABS (ap6s 14 dias) 9.7 N/cm
« Aluminio (inicial) 8.1 N/cm
« Aluminio (apds 14 dias) 1.1 N/cm
« PC (inicial) 10.3 N/cm
« PC (ap9ds 14 dias) 11.5 N/cm
« PE (inicial) 4.9 N/cm
- PE (ap6s 14 dias) 5.4 N/cm
« PET (inicial) 7.4 N/cm

Informacao Adicional

Diferentes liners:
PVO papel glassine marrom (71um; 82g/m?);
PV6 filme de MOPP vermelho (80pum; 72g/cm?).

Termo de responsabilidade

PET (apds 14 dias)
PP (inicial)

PP (apds 14 dias)
PS (inicial)

PS (apds 14 dias)
PVC (inicial)

PVC (apds 14 dias)
Aco (inicial)

Aco (apds 14 dias)

8.7 N/cm
4.8 N/cm
6.4 N/cm
8.8 N/cm
9.4 N/cm
7.2 N/cm
10.1 N/cm
11.2 N/cm
12.8 N/cm

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condicdes exigentes e sdo regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informagdes e dados técnicos acima mencionados sdo fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiéncia pratica. Devem ser considerados como valores médios e ndo apropriados para uma

homologacdo. Portanto, a tesa SE ndo pode dar garantias, expressas ou implicitas , incluindo, mas nao limitado a qualquer
garantia de comercializacdo ou adequacdo a uma finalidade especifica. O utilizador é responsavel por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilizacdo particular e se € indicado para o seu método de aplicagdo. Em caso de duvida, a
nossa equipa técnica tera todo o prazer em aconselha-lo.
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