tesa® Powerbond Ultra Forte

Informacao Produto

BNR 55791, 55792

Product Description

A fita de montagem de dupla face mais forte da tesa, capaz de aguentar objetos pesados sempre no seu lugar, quer seja
no interior ou exterior.

Caracteristicas

Ideal para aplicagdes no interior e exterior*
Fixacdo Ultra-forte
Suporta até 10kg** por 10cm de fita

Fixa na maioria das superficies lisas e suficientemente firmes

*Nao resistente aos raios UV. Proteger do contacto directo com a dgua.
**Para objectos lisos com espessura até 10mm

Informacao Técnica (valores médios)

Os valores nesta seccdo deverdo ser considerados representativos ou tipicos, ndo deverdo ser usados para fins
especificos.

Aplicacoes

Material do suporte
Tipo de massa adesiva

espuma PE
borracha sintética

Propriedades / Valores de Desempenho

A prova de &gua

Application temperature from
Area de uso

Campo de aplicacdo

Isento de solventes
Pilhas incluidas

Pilhas necessarias
Remocdo sem residuos
Resisténcia a humidade

nao

-10 °C

Interior e Exterior
Escritdrio, Jardim,
Garagem, Sala,
Quarto da crianca,,
Corredor, Quarto, Em
casa, Banheiro
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Espessura total
Poder adesivo da fita até

Resisténcia a quimicos

Resisténcia a temperatura max.

Resisténcia a temperatura min.
Resisténcia ao envelhecimento
(UV)

Resistente aos UV

Reutilizavel

Substancia perigosa
Superficies adequadas

Para informacoes mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?cp=NaN

100 um
100 KG/M

nao
40 °C
10 °C
nao

nao
nao
nao
Madeira lisa, Azulejos,
Maoria dos pldsticos,
Vidro, Vidro acrilico,
Aco, Metal
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Informacao Produto

Insencdo de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condicOes exigentes e sdo regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informacdes e dados técnicos acima mencionados sdo fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiéncia pratica. Devem ser considerados como valores médios e ndo apropriados para uma
homologacgdo. Portanto, a tesa SE ndo pode dar garantias, expressas ou implicitas , incluindo, mas nado limitado a qualquer
garantia de comercializacdo ou adequacdo a uma finalidade especifica. O utilizador é responsdvel por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilizacdo particular e se € indicado para o seu método de aplicacdo. Em caso de duvida, a
nossa equipa técnica terd todo o prazer em aconselha-lo.
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