
tesa® Pollen protection screen
Informação Produto

BNR 55286, 55296, 55297

Product Description
A rede ant-pólen tesa® é uma bênção para quem sofre de alergias com sintomas ligeiros a médios. Graças à sua filtragem
eficaz, alivia a febre do feno e outros desconfortos. A rede anti- pólen pode ser montada de forma fácil e rápida.

Características
• Rede anti- pólen para janelas protege eficazmente contra o pólen transportado pelo ar, fornecendo ar fresco ao mesmo

tempo
• Eficácia do filtro certificada pela ECARF
• (selo para produtos anti-alérgicos)
• Mantém pelo menos 98% do pólen de bétula, grama e tasneira fora de casa
• Boa visibilidade
• Ótima permeabilidade ao ar e à luz
• Montagem rápida e fácil com fita adesiva tesa® de gancho e felpo
• Para quem sofre de alergias com sintomas leves a médios
• Cor: antracite

*As redes de proteção contra pólen fazem parte da prevenção secundária e não substituem nenhum tratamento médico.
As redes anti-pólen com certificação ECARF evitam que o pólen entre em áreas residenciais e, portanto, reduzem os
sintomas alérgicos. No entanto, eles não concedem proteção total ao pólen.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins
específicos.

Aplicações
• Tipo de massa adesiva acrílico

Propriedades / Valores de Desempenho
• Campo de aplicação Quarto da criança,,

Quarto
• Engomar sim
• Installation of products Com fita adesiva /

tiras / aplicação
líquida

• Lavável não
• Material Poliester
• Pilhas incluídas não

• Pilhas necessárias não
• Remoção sem resíduos não
• Reutilizável não
• Substância perigosa não
• Tempo médio de instalação 0.15 hour(s)
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Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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