tesa® 4970

Informacao Produto

Fita bi-adesiva em filme com elevada adesividade

Product Description

tesa® 4970 é uma fita bi-adesiva espessa e branca, que consiste num filme em PVC e massa adesiva acrilica.

Principais caracteristicas de tesa® 4970:

- Excelente combinacdo de elevado tack e adesividade imediata
- Elevada espessura da massa adesiva para uma boa performance de unido em superficies rugosas e sujas
. Completamente indicado para aplicagcdes duradoiras

Aplicacoes

. Montagem de perfis de plastico e madeira
- Montagem de materiais de PoS decorativos e expositores
« Montagem de sinais e escalas

Informacao Técnica (valores médios)

Os valores nesta seccdo deverdo ser considerados representativos ou tipicos, ndo deverdo ser usados para fins
especificos.

Aplicacoes

- Material do suporte filme PVC . Espessura total 225 um
- Tipo de massa adesiva acrilico modificado . Cor branco

Propriedades / Valores de Desempenho

. Alongamento a ruptura 20 % . Resisténcia a temperatura min. -40 °C

« Forca de tensdo 38 N/cm - Resisténcia ao deslizamento bom

« Resisténcia a humidade muito bom estdtico a 23 °C

- Resistencia a la temperatura a 70 °C « Resisténcia ao deslizamento meédio
corto plazo estdtico a 40 °C

- Resistencia a la temperatura a 60 °C « Resisténcia ao envelhecimento  bom
largo plazo (UV)

« Resisténcia a quimicos bom . Resisténcia aos suavizantes muito bom

. Tack muito bom

Pagina 1de 2 — de 11/11/23 — pt-PT

Para informac¢des mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04970


http://l.tesa.com/?ip=04970

tesa® 4970

Informacao Produto

Adesao aos valores

- ABS (inicial) 13.4 N/cm
- ABS (ap6s 14 dias) 14.4 N/cm
« Aluminio (inicial) 11.5 N/cm
« Aluminio (apds 14 dias) 12.6 N/cm
« PC (inicial) 16.2 N/cm
« PC (ap9ds 14 dias) 16.9 N/cm
« PE (inicial) 8.5 N/cm

- PE (ap6s 14 dias) 9.1 N/cm

« PET (inicial) 11.5 N/cm

Informacao Adicional

PET (apds 14 dias)
PP (inicial)

PP (apds 14 dias)
PS (inicial)

PS (apds 14 dias)
PVC (inicial)

PVC (apds 14 dias)
Aco (inicial)

Aco (apds 14 dias)

Também disponivel na versdo com fingerlift (liner sobressaido) - tesa® 7149.

Insencdo de Responsabilidade

11.9 N/cm
9.7 N/cm
10.8 N/cm
14.7 N/cm
15.2 N/cm
12.4 N/cm
16.6 N/cm
13 N/cm
13.6 N/cm

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condicdes exigentes e sdo regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informagdes e dados técnicos acima mencionados sdo fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiéncia pratica. Devem ser considerados como valores médios e ndo apropriados para uma
homologacdo. Portanto, a tesa SE ndo pode dar garantias, expressas ou implicitas , incluindo, mas nao limitado a qualquer

garantia de comercializacdo ou adequacdo a uma finalidade especifica. O utilizador é responsavel por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilizacdo particular e se € indicado para o seu método de aplicagdo. Em caso de duvida, a
nossa equipa técnica tera todo o prazer em aconselha-lo.
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