tesay
tesa® 51616

Informacao Produto

Fita em velo PET para enfitamento de cablagens para amortecimento de elevado ruido

Descricao do produto

tesa® 51616 € a solucdo mais eficiente para amortecimento de elevado ruido e para zonas de elevada abrasdo.
Optimizada para aplicagdo manual em enfitamento de cablagens.

Caracteristicas:

. Cortavel a mao
. Elevado amortecimento do ruido

« Resisténcia a temperatura: 125°C/3000h

. Resisténcia ao envelhecimento
- Resistente ao apodrecimento

- Forte adesividade

« Flexivel e macio

Aplicacoes

Enfitamento de cablagens

Informacado Técnica (valores médios)

Os valores nesta seccdo deverdo ser considerados representativos ou tipicos, ndo deverdo ser usados para fins

especificos.

Propriedades / Valores de Desempenho

. Alongamento a ruptura

« Forca de tensdo

- Amortecimento do ruido (LV312)

- Forca de desenrolamento
(largura do rolo > 9mm)

- Forca de desenrolamento
(largura do rolo < 9mm)

Adesao aos valores

. ago

Para informacoes mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51616

50 %

30 N/cm

D

12 N/roll (30 m/min)

12 N/roll (30 m/min)

3 N/cm

Resisténcia a abrasao (mandiril Class D (acc. to LV312)
10mm)

Resisténcia a abrasao (mandril Class C (acc. to LV312)
5mm)

Resisténcia a temperatura max. 105 °C

Resisténcia a temperatura min. -40 °C

Pagina 1de 2 — de 05/07/23 — pt-PT


http://l.tesa.com/?ip=51616

tesa® 51616

Informacao Produto

Informacao Adicional

- Resisténcia a temperatura é medida as 3000h de acordo com LV312

Insencdo de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condicdes exigentes e sdo regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informagdes e dados técnicos acima mencionados sdo fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiéncia pratica. Devem ser considerados como valores médios e ndo apropriados para uma
homologacdo. Portanto, a tesa SE ndo pode dar garantias, expressas ou implicitas , incluindo, mas nao limitado a qualquer
garantia de comercializacdo ou adequacdo a uma finalidade especifica. O utilizador é responsavel por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilizacdo particular e se € indicado para o seu método de aplicagdo. Em caso de duvida, a
nossa equipa técnica tera todo o prazer em aconselha-lo.
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