tesa® 60400

Informacao Produto

tesa® 60400 — Bio & Strong

Product Description

tesa® 60400, fita de embalagem de base biolégica na industria, adequada para aplicaciones de embalagem de peso
médio (15 - 30 kg). O material de suporte escolhido para esta fita é acido polilactico, también conhecido como PLA. O PLA
€ 100% feito de matérias-primas renovaveis tais como amido de milho, raizes de tapioca, ou cana de acgucar. O sistema
adesivo utilizado para esta fita € uma borracha natural com uma resina de base natural. Devido a escolha inteligente das
matérias-primas e ao seu design inovador, a tesa® 60400 é producida com um dos mais elevados teores de bio-carbono
disponivel na industria (98%) e, consecuentemente, com uma pegada de carbono reduzida.

Caracteristicas de Sustentabilidade
. Certificacdo oficial da DIN-CERTCO e TUV AUSTRIA (a classificacdo mais elevada possivel)

« Emissdes de CO2 mais baixas em comparagdo com outras fitas de embalagem standard
« Processo de producdo sem solventes

Caracteristicas técnicas

- Forte adesividade
« Material de suporte robusto
- Excelente comportamiento en cartdes reciclados

Um passo em frente

Este marcador € a nossa tentativa de o ajudar a determinar mais facilmente produtos mais sustentaveis. Leia mais sobre
ele:

https://www.tesa.com/product-sustainability

Sustainable Aspects

P
g For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Aplicacoes

« Tem um teor total de bio-carbono de 98%

- Fecho de caixas de cartdo de peso médio (15-30 kg)

- Adequado para desenroladores manuais e automaticos
- Embalagem, agrupamento e fecho
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Informacao Produto

Informacado Técnica (valores médios)

Os valores nesta seccdo deverdo ser considerados representativos ou tipicos, ndo deverdo ser usados para fins
especificos.

Aplicacoes

. Conteldo de produto 98 % « Tipo de massa adesiva borracha natural
totalmente sustentavel
Total bio-based carbon content

excl. liners (acc. ASTM D6866)
« Material do suporte Polylactide (PLA)

Propriedades / Valores de Desempenho

« Pode serimpresso muito bom « Aplicacdo automatica sim
. Alongamento a ruptura 185 % « Aplicacdo manual sim
« Forca de tensdo 30 N/cm « Hand tearability bom

Adesao aos valores
. aco 3.5 N/cm

Informacao Adicional

tesa® 60400 ¢é imprimivel com todos os tipos de sistemas de tinta

Insencdo de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condicdes exigentes e sdo regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informagdes e dados técnicos acima mencionados sdo fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiéncia pratica. Devem ser considerados como valores médios e ndo apropriados para uma
homologacdo. Portanto, a tesa SE ndo pode dar garantias, expressas ou implicitas , incluindo, mas nao limitado a qualquer
garantia de comercializacdo ou adequacdo a uma finalidade especifica. O utilizador é responsavel por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilizacdo particular e se € indicado para o seu método de aplicagdo. Em caso de duvida, a
nossa equipa técnica tera todo o prazer em aconselha-lo.
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