tesa® 4317 <&

Informatii Produs

Banda mascare fin creponata pentru vopsire

Descriere produs

tesa® 4317 este o banda subtire si flexibila de mascare, cu un suport din hartie fin creponata si adeziv din cauciuc natural.
Banda este ideala pentru aplicatii generale de mascare si aplicatii de uscare in cuptor, pana la o temperatura de 80°C.
tesa® 4317 este rezistenta la sablarea umeda. Sistemul adeziv din cauciuc natural asigura o aderenta excelenta pe diverse
suprafete gen metal, cauciucg, sticla si plastic, iar suportul din héartie creponata este flexibil, maleabil si usor de rupt cu
mana. Adeziunea excelenta a filerelor sau vopselurilor la dosul benzii previne cojirea vopselei.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)
@ For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Caracteristici

« tesa® 4317 is resistant to wet sanding.

- The masking tape is suitable for a wide range of general masking applications without or with subsequent oven-drying
up to a temperature of 80°C.

- The fine crepe paper backing is flexible and conformable and is easy to tear by hand.

- Paints and fillers adhere well to the reverse side, preventing any kind of flaking.

Aplicatii
+ tesa® 4317 este o banda de mascare flexibila pentru aplicatii de vopsire si lacuire
+ Are o aderenta excelenta la diverse suprafete

+ Se preteaza la aplicatii de uscare in cuptor, rezistand pana la 80°C
+ Seindeparteaza usor si se poate rupe cu mana

Informatii tehnice (valori medii)
Valorile din aceasta sectiune pot fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compozitie produs

« Material suport héartie usor creponatd - Baza ecologica (in greutate) 55 %
- Tipul adezivului cauciuc natural - Grosime totala 140 um

Proprietati / Valori de performanta

- Elongatie 10 % « Se rupe manual foarte bine
+ Rezistenta la rupere 38 N/cm . Usor de indepartat da
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Aderenta la valori

+ Aderenta la otel 3.3 N/em

Limitarea raspunderii

Produsele tesa® isi dovedesc zi de zi calitatea impresionantd, in imprejurari pretentioase si sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informatiile si recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experientei practice conform celor
mai bune cunostinte de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garantie, nici expresa, nici mutuala — dar nereducandu-se la acestea — ofera de la sine inteles
garantia de desfacere in comert sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul raspunde pentru stabilirea faptului,
daca produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv daca se poate utiliza in cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Daca aveti orice dubiu, personalul nostru de asistenta tehnica va sta la dispozitie cu consultanta.
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