tesa® 51626

Informatii Produs

Banda din velur PA cu proprietati ridicate de amortizare a zgomotului

Descriere produs

tesa® 51626 este o banda groasa de cablaje din velur PA cu un adeziv pe baza de acril.

Caracteristici principale:

+ Rezistenta la temperatura 105 ° C/3000h
- Amortizare exceptional de ridicata a zgomotului
« Rezistent la abraziune

Culoare neagra

Caracteristici

« Superior noise damping performance

- High abrasion resistance

» Stable unwind force for constant behavior when applying
- Temperature resistance 105°C/ 3000h

« Cable compatibility

Aplicatii

tesa® 51626 este ideala pentru folosirea in habitaclu, oferind o amortizare ridicata a zgomotului.
Informatii tehnice (valori medii)
Valorile din aceasta sectiune pot fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compozitie produs

- Material suport PA velour . Grosime totala 1000 um
« Tipul adezivului acrilic

Sortiment de produse

- Available colors negru

Proprietati / Valori de performanta

« reducerea zgomotului LV312 Class E + Rezistenta la temperatura min. -40 °C

+ Rezistenta la abraziune Class E + Rezistenta la temperaturd, max. 105 °C
(mandrina de 10mm, LV312)

- Rezistenta la abraziune Class D

(mandrina de 5mm, LV312)
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Informatii Produs

Aderenta la valori

+ Aderenta la otel 3.1N/cm

Conditii de depozitare

Conditii de depozitare

. Storage temperature: 23°C (+/-10°C)

- Relative humidity: recommended 40-60% (room climate)

« Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Informatii suplimentare
Lungimi standard: 5, 7,5, 20 m

Latimi standard: 19, 25 mm

« Alte dimensiuni sunt disponibile numai la cerere
« Diametrul miezului standard: 38 mm
« Date tehnice conform LV 312

Limitarea raspunderii

Produsele tesa® isi dovedesc zi de zi calitatea impresionantd, in imprejurari pretentioase si sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informatiile si recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experientei practice conform celor
mai bune cunostinte de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garantie, nici expresa, nici mutuala — dar nereducandu-se la acestea — ofera de la sine inteles
garantia de desfacere in comert sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul raspunde pentru stabilirea faptului,
daca produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv daca se poate utiliza in cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Daca aveti orice dubiu, personalul nostru de asistenta tehnica va sta la dispozitie cu consultanta.
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