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Informatii Produs

Banda ambalare universala

Descriere produs
tesa® 4120 este o banda de ambalare compusa dintr-un suport din folie de PVC si un adeziv din cauciuc natural, care
asigura aderenta foarte buna pe diverse suprafete, fiind insa usor de indepartat, fara a lasa reziduuri.

Banda tesa® 4120 poate fi utilizata in echipamente de sigilare manuale si automate.

Datorita aderentei initiale ridicata si timpului scurt de actionare pana la aderenta finald, banda asigura inchiderea eficienta
si rapida a cutiei.

Este usor de folosit, avand o derulare uniforma, lina si silentioasa. tesa® 4120 este usor inscriptionabila si e disponibila in
alb, havana si varianta transparenta.

Caracteristici

- The natural rubber adhesive system offers very good adhesive properties to various surfaces and can be removed
without leaving behind any residue.

« tesa® 4120 tape is ideal for manual sealing equipment, though it can also be used with an automatic sealing machine.

- The tape is convenient to use, and unwinds smoothly, steadily, and quietly.

Aplicatii
- tesa® 4120 se foloseste la sigilarea cutiilor de carton de greutate medie
- Compatibila cu echipamente de sigilare automate

+ Derulare usoara si silentioasa, ideala pentru utilizare industriala
« Aderenta initiala ridicata si timp scurt de actionare pentru o fixare rapida si fiabila

Informatii tehnice (valori medii)
Valorile din aceasta sectiune pot fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compozitie produs

« Material suport folie de PVC - Grosime totala 49 um
« Tipul adezivului cauciuc natural

Proprietati / Valori de performanta

- Elongatie 75 % « Packaging Weight Up to 25 kg
+ Rezistenta la rupere 43 N/cm «  Se rupe manual foarte bine
- Aplicare automata da « Silent unwinding da

- Aplicare manuala da - Suitable for deep freezing da
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Aderenta la valori

« Aderenta la otel 2 N/ecm

Informatii suplimentare

Pe tesa® 4120 se poate imprima usor. Culori disponibile: alb, havana si transparent

Limitarea raspunderii

Produsele tesa® isi dovedesc zi de zi calitatea impresionantd, in imprejurari pretentioase si sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informatiile si recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experientei practice conform celor
mai bune cunostinte de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garantie, nici expresa, nici mutuala — dar nereducandu-se la acestea — ofera de la sine inteles
garantia de desfacere in comert sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul raspunde pentru stabilirea faptului,
daca produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv daca se poate utiliza in cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Daca aveti orice dubiu, personalul nostru de asistenta tehnica va sta la dispozitie cu consultanta.
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