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Descriere produs
Bandă Premium de Etanșare a Cutiilor de Carton

Caracteristici
• Această bandă de etanșare a cutiilor de carton prezintă performanțe excelente pe toate tipurile de carton și asigură o

închidere sigură a cutiilor de carton cu greutate medie și, de asemenea, a celor grele.
• Această bandă are o rezistență mare la tracțiune, ceea ce o face foarte rezistentă la rupere.
• tesa® 4124 se desfășoară fără probleme și fără zgomot, ceea ce o face ideală pentru utilizarea în dispenserele de mână

și în echipamentele automate de etanșare.

Aplicații
• Banda Premium pentru ambalare tesa® 4124 este utilizată pentru etanșarea manuală și automată
• Această bandă este ideală pentru aplicarea pe cutii de carton cu greutate medie până la mare
• Sistemul adeziv cu cauciuc natural asigură o aderență excelentă pe multe suprafețe
• Această bandă are o prindere puternică și este extrem de rezistentă la rupere

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi
folosite ca valori absolute.

Compoziție produs
• Material suport folie de PVC
• Tipul adezivului cauciuc natural

• Grosime totală 65 µm

Proprietăți / Valori de performanță
• Elongatie 60 %
• Rezistenţa la rupere 60 N/cm

• Aplicare automată da
• Aplicare manuală da

Aderența la valori
• Aderenţa la oţel 2.8 N/cm
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=04124
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Informaţii suplimentare
tesa® 4124 este o bandă Premium pentru ambalaj, cu un suport din peliculă de clorură de polivinil foarte durabilă și
un adeziv puternic din cauciuc natural. tesa® 4124 permite cu ușurință să se facă imprimeuri și este disponibilă ca tip
transparent.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări
pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice,
mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele
tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu
poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru
stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul
metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă
la dispoziţie cu consultanţă.
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