
tesa® Professional 4843
produktne informacije
Vrhunski trak za fasaderska dela za zaščito občutljivih profilov in oblog

tesa® zaščitni trak za fasaderska dela vas nikoli ne bo pustil na cedilu, saj ta močni trak zagotavlja zanesljiv oprijem tudi
v hladnih pogojih. To pomeni, da zagotavlja optimalno zaščito pri pleskanju, izdelavi štukatur in opravljanju fasaderskih
del. Vključuje prožno mehko PVC folijo, ki je odporna proti trganju in premazana s posebnim proti staranju odpornim
lepilom. Maskirni trak za fasaderska dela zagotavlja zaščito površin občutljivih profilov, okvirjev in oblog pred umazanijo
ali poškodbami zaradi fasaderskega materiala ali orodij. Trak ni občutljiv na vlažnost, šibke kisline in alkalne raztopine ter
številne kemikalije.

Glavna aplikacija
• Uporaba na prostem
• Dobra zaščita gladkih in rahlo hrapavih površin
• Za področja uporabe, ki zahtevajo izjemno moč lepljenja (npr. fasaderstvo, pleskarstvo, polaganje mavčnih plošč,

izdelava zidov in štukatur)
• Primeren je tudi za zapiranje vreč, zahtevno ovijanje in druga opravila domačih mojstrov
• Za temperature nad 0 °C

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Tehnični podatki
• Nosilec PVC folija
• Skupna debelina 122 µm
• Vrsta lepila naravni kavčuk

• Raztezek pri pretrgu 200 %
• Natezna trdnost 23 N/cm
• Odporen proti UV žarkom 2 tednov

Lepljenje na
• jeklo 1.2 N/cm

Lastnosti
• Se trga z roko
• Primerno za grobe površine
• Dober oprijem na barvane površine

• Rob izrazitih barv
• Ustreznost

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®:    zelo dobro      dobro      povprečno      slabo
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Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
http://l.tesa.com/?ip=04843

http://l.tesa.com/?ip=04843
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Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse
tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo
se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih
izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem
načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.
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