
tesa® 4330
PV1
Produktové Informácie

Vysokovýkonná maskovacia krepová páska na lakovacie práce so sušením v peci do 140 °C

Popis produktu
tesa® 4337 je jemne krepovaná, pružná maskovacia páska odolná voči vlhkosti s vysokou pevnosťou v ťahu. Dodáva sa na
lineri.

Aplikácia
Medzi ďalšie aplikácie patrí napr.

* maskovanie dosiek plošných spojov pred pokovovaním

* zväzkovanie káblov

* balenie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only
and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu
• Na biologickej báze (podľa

hmotnosti)
48 %
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=04330

http://l.tesa.com/?ip=04330


tesa® 4330
PV1
Produktové Informácie

Ďalšie informácie
Táto páska zaručuje konečnú úpravu s ostrými hranami vďaka svojej jemnej krepovej štruktúre. Priľnavosť farby a
výplňových materiálov k zadnej strane pásky je vynikajúca. tesa® 4330 sa dá veľmi ľahko odstrániť bez toho, aby sa odtrhli
akékoľvek zvyšky. tesa® 4330 je k dispozícii aj na konverting/výsek s papierovým linerom (4330 PV1).

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných
podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch
vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností.
Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej
špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je
tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie
užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám
rád poradí.
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