1284
Multi Purpose (MP)

Produktové Informacie

1100 um obojstranna akrylatova penova paska

Popis produktu

tesa® ACXP'Us 7284 MP je ¢&ierna obojstranna akryldtova penovd péska.

Viskoelastické akrylatové penové jadro pdsky tesa® ACXP'US 7284 MP absorbuje a rozptyluje dynamicku a staticku zétaz.
Vdaka tejto jedinecnej vlastnosti je tato obojstrannd akryatova penova paska schopnd kompenzovat tepelné zataze spoja.

Charakteristika

« Absorbuje a rozptyluje dynamické a statické zatazenie.

. Vdaka tejto jedine¢nej formulécii dokaze kompenzovat tepelné predizenia lepenych dielov.

« VVyrobok bez obsahu PFAS/PFOS

Aplikacia

Produktova rada tesa® ACXP"“S MP je vhodnad pre $iroku $kélu viactcelového lepenia.

Pre zabezpecenie ¢o mozno najvyssieho vykonu a spravneho odporucenia produktu, je nasim cielom dokonale

porozumiet aplikdcii spoja (vratane prislusnych podkladov).

Séria tesa® ACXP's 7284 MP je obzvldét vhodnd na pripeviiovanie réznych znakov, dekorativnych &asti alebo tabuliek.

Tesa® 7284 sa navyse perfektne hodi na aplikdciu na povrchy s nizkou povrchovou energiou, napr. plasty/PE.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only
and should not be used for specification purposes.

Konstrukcia produktu

« Materidl nosica Napeneny akrylat « Celkova hrubka 100 um
« Druh lepidla foamed acrylic blend - Farba cierna
Vlastnosti / Hodnoty vykonu

. Teplotnd odolnost, krdtkodoba 200 °C

Adhézia k hodnotam

- na hlinik (po 3 dnoch) 29 N/cm - naocel (po 3 dioch) 29 N/cm

Aktudlne informacie o tomto produkte ndjdete na http://l.tesa.com/?ip=07284
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Dalsie informacie

Na predbeznu lpravu povrchu odporicame pouzit primer tesa® Adhesion Promoter. Ten prispieva k vyznamnému
zlepseniu Urovne adhézie, zabranuje prenikaniu vihkosti a podporuje dlhodobu odolnost voci nepriaznivym
environmentdlnym faktorom. Ktory primer tesa® Adhesion Promoter by mal byt pouzity, zavisi od podkladu a aplikacie.
Radi vam poradime a spolu s vami najdeme to spravne rieSenie.

Verzie folir:

- PV42: Biela papierova fdlia - s oznacenim

Vzdanie sa zodpovednosti

Vyrobky tesa® potvrdzuju svoju prvotriednu kvalitu kazdym dnom v narocnych

podmienkach a su pravidelne podrobované prisnym kontroldm. VSetky technické informdcie a ddta o vyrobkoch
vy$sie uvedenych, su poskytované dla nasho najlepsieho vedomia na zaklade nasich praktickych skidsenosti.
Vsetky tieto informdacie musia byt povazované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedat konkrétnej
$pecifikdacii. Preto nemédze tesa SE poskytnut ziadne zaruky, ¢i uz vyslovné alebo predpokladané. Uzivatel je
tak zodpovedny za urcenie, Ci je tesa® vyrobok vhodny pre kazdy konkrétny ucel alebo pre metédu aplikacie
uzivatelom. Pokial budete mat akékolvek pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktory Vdm
rdd poradi.
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