
tesa® Professional 4665
Outdoor Transparent Cloth Tape
Produktové Informácie

Priehľadná textilná opravná páska pre vonkajšie použitie

Popis produktu
tesa® 4665 je špeciálna vonkajšia priehľadná textilná páska. Skládá sa z mriežky o hustote 30 ok, vyrobené z tkanej PET/
bavlnenej tkaniny a UV odolného fóliového nosiča o hrúbke 95 µm. Lepidlo je vyrobené zo syntetického kaučuku.
tesa® 4665 je špeciálna textilná páska vhodná pre vonkajšie lepenie, ktoré vyžaduje dlhodobú stabilitu a priehľadnosť.

Hlavné výhody:
• Odolnosť až 1 rok proti UV žiareniu (overené na základe zrýchlenej simulácii stárnutia)
• Priehľadný nosič (takmer) pre neviditeľné opravy
• Rýchlo a ľahko použiteľná
• Trhateľná rukou
• Prispôsobí sa zložitejším tvarom
• Bez nepríjemného zápachu
• Strany kotúča nelepia

Charakteristika
• Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it

can be used for up to a year after its initial application.
• The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

Aplikácia
• Oprava skleníkov
• Rezanie a spájanie fólií
• Pripevňovanie a držanie
• Oprava hadíc
• Náročné balenie zásielok vystavených vonkajším podmienkam
• Utesňovanie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Materiál nosiča PE extrudovaná

textília
• Druh lepidla syntetický kaučuk

• Celková  hrúbka 215 µm
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=04665
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tesa® Professional 4665
Outdoor Transparent Cloth Tape
Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Predĺženie pri pretrhnutí 27 %
• Sila pretrhnutia 43 N/cm
• Hand tearability dobré
• Mriežka (počet vlácien na palec

štvorcový)
30 count per square
inch

• Odolnosť voči oteru dobré
• Rovné priečne pretrhnutie dobré
• Water resistance dobré

Adhézia k hodnotám
• na oceľ 9 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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