
tesa® 51915
Produktové Informácie

Vodorozpustná beznosičová páska pre napojovanie

Popis produktu
tesa® 51915 je veľmi tenká obojstranná vodorozpustná lepiaca páska s akrylátovým lepidlom rozpustným vo vode.

tesa® 51915 má tieto hlavné výhody
• Vysoká okamžitá lepivosť
• Vysoká lepivosť na natierané a nenatierané papiere
• Veľmi nízka hrúbka spojov
• Dobrá vodorozpustnosť v celom rozsahu pH (pH3-pH9)

Farba: Modrá, bezfarebná

Charakteristika
• Very high tack properties
• Very good adhesion values on coated and uncoated paper
• Very low splice thickness
• Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)

Aplikácia
tesa® 51915 je obzvlášť vhodná pre:
• Letmé napojovanie v papierenskom priemysle a pri spracovaní papiera
• Použitie v ručných odvíjačoch ako aj pri automatických aplikáciách
• Napojovanie prepisovacích papierov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only
and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu
• Materiál nosiča bez nosiča / žiadny
• Druh lepidla repulpable tackified

acrylic

• Druh krycieho materiálu repulpable siliconised
paper

• Celková  hrúbka 50 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Doba skladovania

(nerozbaleného výrobku)
12 months

• Okamžitá lepivosť veľmi dobré

• Statická odolnosť v strihu stredné
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=51915

http://l.tesa.com/?ip=51915
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Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných
podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch
vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností.
Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej
špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je
tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie
užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám
rád poradí.
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