tesa® 60040 E
Industry Cleaner

Produktové Informacie

PRIEMYSLOVE CISTIDLO v spreji, 500ml

Popis produktu

tesa® Priemyselné cistidlo 60040 je univerzalny sprej na rychle a lahké Cistenie strojov a plastovych dielov, sklenenych a
kovovych pléch. Vycistené plochy umoznuju optimalne spoje pomocou lepiacich pasok a lepidiel v spreji tesa®.

- Odstranuje aj odolné skvrny, ako je vosk, olej, maziva, zvySky gim a zvysky silikdnu

- Vyparuje sa bez zanechania stop

- Vynikajuce vysledky Cistenia strojov a mnohych réznych povrchov, ako su plasty a kov

« Sprej dosiahne aj na skryté a tazko dostupné miesta

« Zanechdava prijemnu vénu

. Cistidlo na baze dipentén z prirodnych zdrojov

« Neobsahuje silikon ani chlérové rozpustadla

Charakteristika

« Removes even stubborn stains like wax, oil, grease, rubber debris and silicone residue

- Evaporates without leaving residues

« Excellent cleaning results on machinery and many different surfaces such as plastic and metal
- Spray reaches even concealed and hard-to-reach places

- Leaves a pleasant scent

« The cleaner is based on LIMONENE from natural sources

« Free from silicone

Aplikacia

tesa® Priemyselné cistidlo 60040 je urcené pre
- VSeobecné priemyselné pouzitie

- PouZitie v tovariach, vyrobnych zdvodoch

. VSetky druhy remesiel
« Automobilovy priemysel

tesa @ Priemyselné Cistidlo 60040 je vhodné aj pre Cistenie napr. strojov v dielfiach i doma.
Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only
and should not be used for specification purposes.

Konstrukcia produktu

- Farba priehladna

Aktudlne informacie o tomto produkte ndjdete na http://l.tesa.com/?ip=60040
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tesa® 60040
Industry Cleaner

Produktové Informacie

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

- Doporucena vzdialenost pri 20 mm
sprejovani

Dalsie informacie

- DodrzZiavajte bezpecnostné pokyny na obale Cistidla

« Pred pouzitim dokladne pretrepte

- Naneste hrubu vrstvu na plochu, ktord chcete vydcistit, a nechajte chvilu pésobit

« Zotrite Cistou handri¢kou

- Citlivé materialy pred pouzitim dokladne otestujte

- Obsahuje> 30% alifatickych uhlovodikov a dipentén podla nariadenia (ES) ¢ 648/2004 o saponatoch

30% alifatickych uhlovodikov a dipentén podla nariadenia (ES) ¢ 648/2004 o sapondatoch

« Pozri Specidlne pokyny / bezpecnostné ddaje: www.tesa.com / safety

Vzdanie sa zodpovednosti

Vyrobky tesa® potvrdzuju svoju prvotriednu kvalitu kazdym dnom v narocnych

podmienkach a su pravidelne podrobované prisnym kontroldm. VSetky technické informdcie a ddta o vyrobkoch
vy$sie uvedenych, su poskytované dla nasho najlepsieho vedomia na zaklade nasich praktickych skidsenosti.
Vsetky tieto informdacie musia byt povazované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedat konkrétnej
$pecifikdacii. Preto nemédze tesa SE poskytnut ziadne zaruky, ¢i uz vyslovné alebo predpokladané. Uzivatel je
tak zodpovedny za urcenie, Ci je tesa® vyrobok vhodny pre kazdy konkrétny ucel alebo pre metédu aplikacie
uzivatelom. Pokial budete mat akékolvek pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktory Vdm
rdd poradi.
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