
tesa® Powerstrips dekoračný
Produktové Informácie

BNR 58800, 58827, 58802, 58803

Popis produktu
Priesvitné, dekoratívne prúžky tesa Powerstrips sú určené na dekoráciu okien bez zanechania stôp a pripevnenie ľahkých
vecí. Jednoduché odstránenie bez stôp.

Charakteristika
• Priehľadná a nenápadná fixácia
• Udrží maximálne 200 g na hladkých povrchoch* Odstrániteľné bez stopy vďaka technológii Powerstrips
• Obmedzená odolnosť voči UV žiareniu (napr. sezónne dekorácie)
• Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne

materiály.

Aplikácia
Návod – Podrobný postup:1. Povrch očistite liehom alebo čistiacim prostriedkom na sklo bez silikónu
2. Aplikujte prúžok tesa Powerstrips® Transparent DECO na povrch a pritlačte minimálne na 5 sekúnd
3. Upevnite predmet na povrch a pritlačte ho minimálne na 5 sekúnd
4. Uistite sa, že výčnelok je stále prístupný kvôli prípadnému neskoršiemu odstráneniu

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely
špecifikácie.

Konštrukcia produktu
• Druh lepidla syntetický kaučuk
• Celková  hrúbka 650 µm

• Holding power of strip up to 0.2 Kg

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Application temperature from -15 °C
• Bez rozpúšťadiel áno
• Materiál _NULL
• Nebezpečný materiál nie
• Oblasť použitia škôlka, Kuchyňa,

Obývačka, Chodba,
Kancelária, Kúpeľňa

• Odolné proti olejom a mazivám nie
• Odolnosť proti chemikáliám nie

• Odolnosť voči stárnutiu (UV) áno
• Odolnosť voči vlhkosti nie
• Odstránenie bez zanechania

zbytkov lepidla
áno

• Ozone resistance áno
• UV odolnosť áno
• Vodotesné nie
• Water resistance nie
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN


tesa® Powerstrips dekoračný
Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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