tesa® Powerstrips velké lepiace pruzky

Produktové Informacie

BNR 58000, 58826, 58060

Popis produktu

Velké samolepiace pruzky tesa Powerstrips su obojstranné samolepiace pruzky. SU vhodné na odnimatelné pripevnenie

plochych predmetov do 2 kg k réznym povrchom.

Charakteristika

« Vhodné pre celu Skalu prislusenstva velkych prizkov Powerstrips* Silne drzi predmety na vacsine povrchov*
- Odstranitelné bez stopy vdaka jedinecnej technoldgii Powerstrips
« Udrzi maximdlne 2 kg na hladkych povrchoch

*Nevhodné na pouzitie so styrénovou penou, penovymi materidlmi, povrchy s povlakom braniacim prilepeniu, porézne
materidly.

Aplikacia

Navod — Podrobny postup:1. Povrch ocistite liehom alebo Cistiacim prostriedkom na sklo bez silikénu

2. Nalepte lepiaci prizok Powerstrip Large na povrch a pritlacte ho minimdine na 5 sektnd

3. Upevnite predmet na povrch a pritlacte ho minimalne na 5 sekund
4. Uistite sa, Ze vyc¢nelok je stdle pristupny kvoli pripadnému neskorSiemu odstraneniu.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konstrukcia produktu

« Druh lepidla synteticky kaucuk « Holding power of strip up to 2 Kg
« Celkova hrubka 650 um . Nosnost az 2 Kg
« Bezsilikdnov ano . Tvar hacika _NULL

Aktudlne informacie o tomto produkte ndjdete na http://I.tesa.com/?cp=NaN
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tesa® Powerstrips velké lepiace pruzky

Produktové Informacie

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

Application temperature from
Batérie v baleni

Bez rozpustadiel

Material

Nebezpecny materidl

Oblast pouzitia

Oblast pouzitia

Odolné proti olejom a mazivam
Odolnost proti chemikalidm
Odolnost vodi starnutiu (UV)
Odolnost vodi vihkosti

-15°C
nie
ano

_NULL

nie

Kancelaria, Kuchyna,
Obyvacka, skoblka,
Chodba, Kipelna
Interiér

nie

nie

ano

nie

Odstranenie bez zanechania
zbytkov lepidla

Opatovne pouzitelné
Opatovne pouzitelné s
Ozone resistance

Temperature resistance max.

Temperature resistance min.
UV odolnost
Vhodné povrchy

Vodotesné
VyZaduje batérie

nie

_NULL

ano

35°C

5°C

nie

Hladké drevo,
Dlazdice, Vacsina
plastov, Sklo,
Akyratové sklo, Ocel,
Kov

nie

nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Vyrobky tesa® potvrdzuju svoju prvotriednu kvalitu kazdym dfiom v ndro¢nych podmienkach a su pravidelne podrobované
prisnym kontrolam. VSetky technické informacie a data o vyrobkoch vyssie uvedenych, su poskytované dla nasho najlepSieho
vedomia na zdklade nasich praktickych skisenosti. VSetky tieto informacie musia byt povazované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedat konkrétnej Specifikdcii. Preto nemoze tesa SE poskytnut ziadne zdruky, ¢i uz vyslovné alebo
predpokladané. Uzivatel je tak zodpovedny za urcenie, i je tesa® vyrobok vhodny pre kazdy konkrétny tcel alebo pre metddu
aplikdcie uzivatelom. Pokial budete mat akékolvek pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktory Vam rad
poradi.
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0

Aktudlne informacie o tomto produkte ndjdete na http://I.tesa.com/?cp=NaN
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