
tesa® PE omietacia páska
Produktové Informácie

BNR 55485

Popis produktu
Omietacia páska tesa® PE Plastering Tape je vysokokvalitná páska ideálna na vonkajšie použitie. Má vysokú ochrannú
funkčnosť, pretože chráni povrchy pred znečistením alebo poškodením. Pevne drží aj na mierne drsných povrchoch.
Páska je vyrobená z materiálov špičkovej kvality a ponúka odolnú ochranu, napríklad, rámov, konštrukcií a fasád počas
omietania.

Nezanecháva žiadne stopy, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu až 12 týždňov. Získajte skvelé a vysokokvalitné výsledky
s omietacou páskou tesa® PE Plastering Tape.

Charakteristika
• Ideálna na vysokokvalitné vonkajšie použitie a omietanie, bezpečné nalepenie na drsné povrchy
• Permanentné používanie – dlhodobá aplikácia, ochrana proti UV slnečnému žiareniu až 12 týždňov
• Vysokokvalitný a pevný PE podkladový materiál
• Vyrobená na dlhú odolnosť a funkčnosť: Možnosť aplikovať v širokom teplotnom rozsahu a vysoká odolnosť voči teplu

a chladu
• Odstránenie bez zvyškov až po dobu 12 týždňov
• Bezpečná aplikácia na drsné povrchy, ľahko odstrániteľná bez deformovania pri naťahovaní
• Praktické použitie: Páska sa ľahko odvíja a dá sa trhať ručne

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Materiál nosiča PE
• Druh lepidla akrylát

• Celková  hrúbka 120 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Sila pretrhnutia 15 N/cm
• Batérie v balení nie

• UV odolnosť áno
• Vyžaduje batérie nie
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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