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Produktové Informácie

Opravná textilná páska

Popis produktu
tesa® 4613 je lepiaca páska (duct-tape), ktorá je určená pre rýchle a ľahké aplikácie, ako je upevnenie, utesnenie, balenie
alebo označenie, ale tiež napríklad ako pomocná páska pri lakovaní. Skladá sa z PET/bavlneného textilného nosiča o
hustote 27 ok na štvorcový palec (6,45 cm2) a lepidlom z prírodného kaučuku. Veľmi vysoká pružnosť, možnosť ľahko
odtrhnúť rukou priečne i pozdĺžne, príspôsobiteľnosť a skvelá priľnavosť je hlavným znakom tejto pásky. Páska je tiež
vhodná na drsné povrchy a odpudzuje vodu. Páska tesa® 4613 je tiež používaná profesionálnymi autolakýrnikmi pre
upevnenie káblov a ozdobných panelov, ako aj upevňovanie súčiastok na potrebné miesto. K dispozícii v čiernej, bielej a
šedej farbe.

Charakteristika
• Rýchle a bežné vnútorné i vonkajšie aplikácie, tiež na hrubšie povrchy
• Spojovanie a upevňovanie ochranných fólií
• Uzatváranie a ukončovanie potrubí a káblov
• Uzatváranie a utesnenie plastových sáčkov
• PET/bavlnenná textília o hustote 27 ok na palec
• Vodeoodolná
• Tepelná odolnosť až do 95 °C
• Ľahko trhateľná rukou
• Pružná a prispôsobivá
• Vhodná pre fixáciu, uzatváranie, balenie, označovanie
• Nie je vhodná pre lepenie na nátery a lakované plochy

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely
špecifikácie.

Konštrukcia produktu
• Materiál nosiča PE laminátová textília
• Druh lepidla prírodný kaučuk

• Celková  hrúbka 180 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Predĺženie pri pretrhnutí 18 %
• Sila pretrhnutia 30 N/cm
• Odolnosť voči stárnutiu (UV) dobré

• Odolnosť voči vlhkosti dobré
• Ručné odtrhnutie dobré
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=04613
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Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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