tesafilm® CLEAR RECYCLED

Produktové Informacie

57035, 57046, 57043, 56997, 57049, 57074, 57070

Popis produktu

tesafilm® CLEAR RECYCLED je priehladnd, odolna proti roztrhnutiu a univerzalna lepiaca pdska na kazdodenné poufzitie.
Ekologicka volba: nosny materidl je zo 100 % recyklovaného plastu z postindustridineho zdroja.

udrzatelné aspekty

Lenta (podklad): 100 % recyklovany priemyselny plast — certifikované spolo¢nostou DIN CERTCO (registracné cislo:

8Y0002), certifikacnou spolo¢nostou skupiny TUV Rheinland

Charakteristika

- Prispieva k udrzatelnosti: Nosny materidl pasky je vyrobeny zo 100 % recyklovaného plastu z priemyselnej vyroby
. Spickova kvalita: Priehladné lepiaca paska s dobrou prifnavostou — na mnohych povrchoch takmer neviditelna
« Vysoka odolnost: Lepiaci film je odolny voci pretrhnutiu a dlhodobo si udrziava prifnavost

- Tiché odvijanie: Pdska sa potichu odvija z rolky — na bezhlu¢né pouzitie
. Jednoduché pouzitie: Kompatibilnd s davkovac¢mi tesafilm®

« Certifikdcia INGEDE 12: tesafilm® CLEAR RECYCLED nenaruSuje proces recykldcie papiera a kartonu

Technické informacie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto Casti by sa mali povazovat len za reprezentativne alebo typické a nemali by sa pouzivat na ucely

Specifikdcie.

Konstrukcia produktu

« Materidl nosica BOPP « Celkova hrubka 52 pum
« Druh lepidla akrylat na vodnej
baze
Vlastnosti / Hodnoty vykonu
. Predizenie pri pretrhnutf 20 % « Pri fotokopirovani nemeni ano
- Sila pretrhnutia 50 N/cm vlastnosti
. Bezrozpustadiel ano . Priehladnost dobré
« Moznost pridat popis nie « Rucné odtrhnutie nie
« Odolnost proti roztrhnutiu nie « Sila odvijania n/cm 2.6 N/cm
. Odolnost vodi starnutiu (UV) ano « Tiché odvijanie ano

« Vhodné povrchy
Certifikaty

Certifikované podla
« Din Certco

Aktudlne informacie o tomto produkte ndjdete na http://l.tesa.com/?cp=4112A
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Vzdanie sa zodpovednosti

Vyrobky tesa® potvrdzuju svoju prvotriednu kvalitu kazdym dfiom v ndro¢nych podmienkach a su pravidelne podrobované
prisnym kontrolam. VSetky technické informacie a data o vyrobkoch vyssie uvedenych, su poskytované dla nasho najlepSieho
vedomia na zdklade nasich praktickych skisenosti. VSetky tieto informacie musia byt povazované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedat konkrétnej Specifikdcii. Preto nemoze tesa SE poskytnut ziadne zdruky, ¢i uz vyslovné alebo
predpokladané. Uzivatel je tak zodpovedny za urcenie, i je tesa® vyrobok vhodny pre kazdy konkrétny tcel alebo pre metddu
aplikdcie uzivatelom. Pokial budete mat akékolvek pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktory Vam rad
poradi.
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