tesa® 53799
PV?2

Produkt Information

Polyetenbekladd belagd hdgklassig tygtejp i olivgron och svart

Produktbeskrivning

tesa® 53799 PV2 ar en hogklassig polyetenbelagd tygtejp. Produkten har en baksida av PE-belagt 80 maskors PET-vav
som forsetts med naturgummiadhesiv.

tesa® 53799 PV2 ar en mycket stark tygtejp med manga anvdandningsomraden, anvands ofta inom det militara.

Egenskaper:

- mycket bra vidhé&ftning dven pa ojamna underlag
. fortrafflig draghallfastighet

« vattenavvisande

- formbar

- finns i olivgron och svart

Ansokan

Praktisk vid manga olika typer av reparationer och konstruktionsarbeten, inklusive t.ex. militért bruk.

- Paketering

« Buntning

« Forslutning, beslag och fixering

« Lagning av huvar

« Skarvning av markiser

« Manga anvandningsomraden inom lantbruk

Teknisk information (medelvarden)

Vardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bor inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall
- Barare material PE extruderad vav - Total tjocklek 310 um
« Typ av haftamne Naturgummi
Egenskaper
« Notningsbestandighet god . Nat 80 per kvadrattum
- Brottojning 1% - Raka rivkanter god
- Brottstyrka 77 N/cm « Temperaturbestandighet 110 °C
« Hand tearability god (avtagbarhet fran aluminium
efter 30 minuters exponering)
- Water resistance god
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Produkt Information

Haftformaga

. Haftformaga mot stal 4.7 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kréavande férhallanden och de utsatts regelbundet for strénga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvédrden och lampar sig inte for en specifikation. Darfor kan tesa SE inte lamna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor vertyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda dndamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjanst med rad och anvisningar.
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