tesa® 64958

Produkt Information

1050 pm Dubbelh&ftande PE-Skumtejp

Produktbeskrivning

tesa® 64958 ar en vit, dubbelh&ftande tejp till allmanna applikationer. Innehaller ett bdrarmaterial av PE-skum och

ett haftamne av syntetiskt gummi. tesa® 64958 ar idealisk for inomhusbruk. PE-skummet &r mycket formbart mot
oregelbundna ytor och kan jamna ut olika termiska expansioner. Skumtejpen ger hég omedelbar vidhaftning vid lagt
sammanfogningstryck och palitig sammanfogningsstyrka, dven pa ytor med lag energi. Skummonteringstejpen har
enastdende dampnings- och stétabsorberande egenskaper. Det syntetiska gummit &r pa grund av hartset extremt klibbig
och kraver endast en kort hdrdningstid innan den slutliga vidhaftningshallfastheten uppnas. tesa® 64958 passar till ett
stort antal applikationer och anvéands ofta for lattare montering och dampande projekt

Ansokan

« tesa® 64958 ar en monteringstejp for inomhusbruk som anvands for en mangd olika applikationer
- Monteringstejpen anvands for montering av marknadsforingsdisplayer

- Tejpen anvands for montering av skyltar och affischer inomhus

- Tejpen &r idealisk for fastning av markningssystem pa hyllkanter

- tesa® 64958 tejp anvands for att ge dampning och motverka vibrationer

Teknisk information (medelvarden)

Véardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bor inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall

- Typavliner Glassine - Total tjocklek 1050 pm

. Vikt (Liner) 80 g/m? . Farg Vit

- Baérare material PE-foam « Tjocklek liner 70 pm

« Typ av haftéamne Syntetgummi

Egenskaper

- Brottojning 200 % « Statisk skjuvstyrka vid 40°C medelgod, god
- Brottstyrka 7 N/cm . Tack god

. Alders bestandighet (UV) medelgod, god - Temperaturbestandighet 60 °C

« Kemikal bestandighet medelgod, god kortvarig varaktighet

« Temperaturbestandighet 40 °C
langvarig varaktighet
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tesa® 64958

Produkt Information

Haftformaga

. PC (omedelbart) 4 N/cm
« PC (efter 14 dagar) 4 N/cm
« PE (omedelbart) 4 N/cm
« PE (efter 14 dagar) 4 N/cm
« PET (omedelbart) 4 N/cm
- PET (efter 14 dagar) 4 N/cm

Ytterligare information
SHa&ftformaga:

PP (omedelbart)

PP (efter 14 dagar)
PVC (omedelbart)
PVC (efter 14 dagar)
Stal (omedelbart)
Stal (efter 14 dagar)

- omgaende: foamdelning pa stal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- efter 14 dagar: foamdelning pa stal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Ansvarsfriskrivning

4 N/cm
4 N/cm
4 N/cm
4 N/cm
4 N/cm
4 N/cm

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kréavande férhallanden och de utsatts regelbundet for strénga kontroller.

All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvédrden och lampar sig inte for en specifikation. Darfor kan tesa SE inte lamna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor vertyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda dndamalet. | tveksamma fall

star vara applikationstekniker mycket géarna till tjanst med rad och anvisningar.
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