1282
Multi Purpose (MP)

Produkt Information

640 um dubbelhaftande akrylskumtejp

Produktbeskrivning
tesa® ACXP'Us 7282 MP &r en svart dubbelhaftande akrylskumtejp.

Egenskaper

+ Den viskoelastiska akrylskumkarnan i tesa® ACXP'US 7282 MP absorberar och avleder dynamiska och statiska
belastningar. * Tack vare den unika sammanséattningen kan denna dubbelhé&ftande akrylskumtejp kompensera for den
termiska tojningen hos de sammanfogade delarna. * Produkt fri fran PFAS/PFOS

Ansokan

Produktserien tesa® ACXP"“s MP &r Iamplig fér en mangd olika méngsidiga sammanfogningsapplikationer.

For att kunna erbjuda dig hogsta mojliga vidhaftningsformaga och rekommendera dig ratt produkt férsoker vi pa allra
basta satt satta oss in i applikationen och de underlag som ingar.

tesa® ACXP'Us 7282 MP-serien &r sérskilt lamplig for ssmmanfogningsapplikationer som montering av emblem, dekorativa
delar eller skyltar.

Dessutom passar tesa® 7282 perfekt for anvandning pa ytor med 1&g ytenergi, t.ex. plast/PE
Teknisk information (medelvarden)

Vardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bér inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall

- Barare material Skummad akryl - Total tjocklek 640 um
- Typ av haftamne foamed acrylic blend . Farg Svart
Egenskaper

- Temperaturbestandighet 200 °C

kortvarig varaktighet

Haftformaga
« Aluminium (Efter 3 dagar) 28 N/cm . Stal (efter 3 dagar) 26 N/cm
« PE (efter 3 dagar) 4.5 N/cm

Sida 1av 2 — Fran och med 20/02/24 — sv-SE

For senaste nytt om denna produkt, klicka vanligen pa lank http://l.tesa.com/?ip=07282


http://l.tesa.com/?ip=07282

tesay

1282
Multi Purpose (MP)

Produkt Information

Ytterligare information

Observera att vi rekommenderar att du anvander tesa® Adhesion Promoter for att forbehandla din yta. Det forbattrar
vidhaftningen avsevart, motverkar fuktgenomtrangning och framjar langsiktig motstandskraft mot tuffa miljofaktorer. Vilken
tesa® Adhesion Promoter som ska anvédndas beror pd underlaget och applikationen. Vi ger dig gérna tips och rad pa
vagen sa att du hittar ratt 16sning.

Olika typer av liner:

« PV42: Vit pappersliner — med tesa logo

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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