51910
FilmLine PLUS

Produkt Information

Dubbelhaftande skarvtejp

Produktbeskrivning

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS &r en dubbelhé&ftande, aterupploslig skarvtejp med slat pappersbaksida och ett
modifierat syntetiskt gummiadhesiv.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS framtradande egenskaper:

« Mycket hog vidhaftning

« Mycket bra vidhaftningsvarden mot PE- och PP-film
« Lag skarvningstjocklek

« Tryckbar baksida

Den innovativa tejpsammansattningen har foljande egenskaper:

- Delad liner for séker fastning uppe pa arket

« Adhesiv sammansattning med mycket hdg vidhaftning ger fortrafflig kontakt mellan upphdrande vav och ny rulle

- Splittbar pappersbarare med anpassade dppningsegenskaper for jamn dppning av ny pappersrulle, utan att dventyra
tryckningsforloppet

Farg: Rod

Egenskaper

« Slit liner for the secure fixation of the top layer

- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel

- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the
converting process

- Printable backing

- Hand-tearable

Ansokan
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS &r speciellt lamplig for:

- Flygande skarvar inom flexografi eller rotogravyr pa flexibla forpackningsmaterial, samt svara material som
respirationsfilm.

Teknisk information (medelvarden)

Véardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bor inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall
- Barare material Papper - Total tjocklek 120 pm
« Typ av haftamne Syntetgummi - Farg pink
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FilmLine PLUS

Produkt Information

Egenskaper
« Brottojning 6 % - Lagrings tid (packad) < 25°C 18 months
« Brottstyrka 30 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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