tesa® 61970

Produkt Information

Dubbelhaftande kartongtejp med "fingerlift"

Produktbeskrivning

tesa® 61970 ar en genomskinlig dubbelhéaftande, sjalvhaftande tejp som har en béarare av PP och ett modifierat akryl
adhesiv.

tesa® 61970 framtradande egenskaper:

. Snabb borttagning av foder tack vare "fingerlift"
« Hog inledande vidhaftning for snabb forslutning
- Saker vidhaftning aven vid hogre temperaturer

Egenskaper

- Fast liner removal due to fingerlift

« High initial adhesion for fast closure

« Reliable bonding performance even at high temperatures and on rough corrugated-board surfaces
« Recycling friendly according to the INGEDE method

Ansokan

« Forslutning av sjalvhaftande postorderforpackningar
« Forslutning av CD- och bokkartonger

Teknisk information (medelvarden)

Vardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och boér inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall
- Barare material PP-folie . Farg Transparent
- Typ av haftamne modifierad akryl - Liner farg Vit
forstarkt med fibrer - Tjocklek liner 84 um
« Typavliner Papper « Vikt (Liner) 102 g/m?
« Total tjocklek 220 pm
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Produkt Information

Egenskaper
« Brottojning 150 % « Statisk skjuvstyrka vid 23°C god
« Brottstyrka 50 N/cm « Statisk skjuvstyrka vid 40°C god
. Alders bestdndighet (UV) god « Tack god
« Fuktbestandighet mycket god - Temperaturbestandighet 130 °C
« Kemikal bestandighet god kortvarig varaktighet
- Mijukgorarbestandig god - Temperaturbestandighet 80 °C
ldngvarig varaktighet
- Temperature resistance min. -40 °C

Haftformaga
« ABS (omedelbart) 12.5 N/cm « PET (efter 14 dagar) 11.5 N/cm
« ABS (efter 14 dagar) 14.5 N/cm « PP (omedelbart) 8.5 N/cm
« Aluminium (liner sida 11.5 N/cm « PP (efter 14 dagar) 10 N/cm

omedelbart) « PS (omedelbart) 13 N/cm
« Aluminium (Efter 14 dagar) 12.5 N/cm « PS (efter 14 dagar) 14.5 N/cm
« PC (omedelbart) 15 N/cm « PVC (omedelbart) 11.5 N/cm
« PC (efter 14 dagar) 16.5 N/cm « PVC (efter 14 dagar) 17.5 N/cm
+ PE (omedelbart) 7 N/cm . Stal (omedelbart) 13 N/cm
« PE (efter 14 dagar) 8 N/cm . Stal (efter 14 dagar) 13.5 N/cm
- PET (omedelbart) 11 N/cm

Ytterligare information

Linervarianter:
PV1 vit pergamynpapper (84 um)
PV6 rod MOPP-film (80 pum)

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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