tesa® 50060
Flexibel

Produkt Information

Tejp forstarkt med dubbelriktad polyesterfibertrad

Produktbeskrivning

tesa® 50060 Flexible &r en dubbelriktad filament tejp med polypropylenfilm laminerat pa polyesterfibertrad.
De flexibla fibern har mycket bra langsgaende och sidvérts draghallfasthet och &r dven resistent mot béjning eller rivning.

Idealiska anvandningsomraden &r inre och yttre forstarkning av pappkartonger for att motverka rivning eller
sprickbildning.

Produkten rekommenderas speciellt for inre forstarkning av sido- och topphandtagshal.

Egenskaper

- Its flexible fibres show a very good longitudinal and transverse tensile strength including resistance against bending or
tearing.

Ansokan

Idealiska anvandningsomraden &r inre och yttre forstarkning av pappkartonger for att motverka rivning eller
sprickbildning.

Produkten rekommenderas speciellt for inre forstarkning av sido- och topphandtagshal.
Teknisk information (medelvarden)

Vdardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och boér inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall

- Barare material PET fiber / BOPP - Total tjocklek 175 um
« Typ av haftéamne Syntetgummi

Egenskaper

« Brottojning 20 % . Kan konverteras Ja

« Brottstyrka 230 N/cm

Haftférmaga

. Haftformaga mot stal 8 N/cm
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Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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