
tesa® Waterproof Strips Xtra Large
Produkt Information

BNR 40519

Produktbeskrivning
tesa® Powerstrips Waterproof är en vattenfast självhäftande lösning som är fantastisk för att hänga upp föremål i badrum
och andra fuktiga miljöer. Med en bärförmåga på upp till 3 kg per remsa och den extra stora storleken är de idealiska
för att säkert fästa föremål på släta ytor och plattor. Med tesa® Powerstrips Waterproof XL-remsorna behöver du inte
borra eller använda verktyg – de är enkla och smidiga att använda eftersom de kan tas bort utan att lämna några spår av
häftämnesrester. Powerstrips® Waterproof XL kan användas separat eller för att hänga upp tesa® Lavaa- och tesa® Baboo-
produkter på nytt.

Egenskaper
• tesa® Powerstrips Waterproof XL: Självhäftande remsor för snabb, ren och enkel upphängning * Självhäftande remsor

för att hänga upp och fästa föremål på upp till 3 kg i badrum * Speciellt utvecklad för fuktiga miljöer och användning i
badutrymmen med duschkabiner eller badkar * Enkel och ren upphängning: Du behöver inga borrar eller andra verktyg
för att hänga upp föremål i badrummet och det blir inga skador på ytorna * Kan tas bort utan att lämna häftämnesrester:
tesa® Powerstrips Waterproof XL kan enkelt avlägsnas utan att lämna några spår * Fäster på glaserat kakel, marmor,
metall, glas, trä och plast (ABS, PS, akrylglas) * Inte lämplig för sten, cement, tapet, gips, emaljfärg och plast som PP, PE
och PTFE * Refillstrips för tesa® Lavaa-duschkorg och tesa® Baboo-förvaringslådor

Ansökan
Upphängning 1. Rengör ytan med alkohol eller silikonfritt glasrengöringsmedel. 2. Torka av ytan med våtservetten.
Våtservetten innehåller en vattenfast primer som ger ett bra grepp. Vänta 10 sekunder tills primern har avdunstat. 3. Fäst
Powerstrips® Waterproof XL på föremålet och tryck hårt i minst 5 sekunder. 4. Ta bort linern från den Powerstrips® du har
fäst på väggen. 5. Placera föremålet på ytan och tryck det stadigt mot väggen. 6. Se till att fliken är lättåtkomlig när du ska
ta bort en applicerad Powerstrip®. Borttagning 1. Sträck först ut fliken på den använda Powerstrip®-remsan till cirka 3–5
cm, håll i monteringsplattan ordentligt utan att trycka den för hårt mot underlaget och fortsätt att sträcka ut din Powerstrip®
parallellt med ytan (dra inte bort remsan från ytan, då kan den gå sönder).

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för
specifikationer.

Produktinnehåll
• Typ av häftämne Syntetgummi
• Total tjocklek 650 µm

• Holding power of strip up to 3 Kg
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN


tesa® Waterproof Strips Xtra Large
Produkt Information

Egenskaper
• Ålders beständighet (UV) Ja
• Användningsområde Inomhus
• Application temperature from 15 °C
• Applikationsområde Badrum, Kök
• Avtagbar utan häftämnesrester Ja
• Batterier behövs Nej
• Batterier inkluderade Nej
• Farligt material Ja
• Fri från lösningsmedel Ja
• Fuktbeständighet Ja

• Kemikal beständighet Nej
• Lämpliga underlag Slatt trä, De flesta

plaster, Glas, Metall,
Marmor

• Motståndskraftig mot olja- och
fett

Nej

• Ozone resistance Nej
• Temperature resistance max. 35 °C
• Temperature resistance min. 15 °C
• UV beständig Nej
• Vattentät Ja
• Water resistance Ja

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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