tesa® Aluminiumtejp

Produkt Information

BNR 56223

Produktbeskrivning

tesa® Aluminiumtejp ar en sarskild sjalvhaftande rorledningstejp perfekt lampad for snabba reparationer av metallytor, t.ex.
uppvarmningsanordningar eller takra

Egenskaper

- Avsedd for skydd, kapsling, isolering och lagning

- Kan aven anvandas vid reparation av tak och hangrannor
. Temperaturbestandig fran -40# till +140#

- Bestandig mot vatten-, olja och fett

. Aldersbesténdig

. Hog haftformaga

Teknisk information (medelvarden)

Vdardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och boér inte anvdndas for
specifikationer.

Produktinnehall

- Barare material Aluminiumfolie « Total tjocklek 100 pm

« Typ av haftéamne Akrylat

Egenskaper

- Brottstyrka 15 N/cm . Motstandskraftig mot olja- och Ja

. Anvéndningsomrade Inomhus och utomhus fett

. Applikationsomrade Garage, Bil, Tak, - Notningsbestandighet Nej
Hemma, Trédgard « Reservdelsservice Nej

. Ateranvandbar Nej « Skrivbar Nej

« Avtagbar utan haftéamnesrester  Nej . Tathet 5%

- Batterier behdvs Nej . Temperatur bestandighet Ja

- Batterier inkluderade Nej - Temperature resistance max. 160 °C

« Fuktbestandighet Ja « Temperature resistance min. -40 °C

« Haftamnesstyrka Hog vidhaftning « UV bestandig Ja

« Lampliga underlag Glas, Metall, Stal « Vattentat Ja

- Material Aluminium
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tesa® Aluminiumtejp

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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