tesa® 51916

Produkt Information

Vattenldslig transfertejp

Produktbeskrivning

tesa® 51916 &r en mycket tunn, dubbelhé&ftande, aterupploslig 6verféringstejp med modifierat vattenlosligt akryladhesiv.

tesa® 51916 framtradande egenskaper

« Mycket hog skjuvstyrka

« Mycket bra vidhéaftningsvarden pa belagt och obelagt papper
« Mycket lag skarvtjocklek

« Mycket hog varmetalighet

. Bra aterupploésbarhet 6ver hela pH-spektret (pH3 —pH9)

Farg: BIa, farglos

Egenskaper

« Very high shear strength

- Very good adhesion on coated and uncoated paper

« Very high heat resistance

« Very low splice thickness

« Good repulpability over full pH-range (pH3 —pH9)

- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Ansokan

tesa® 51916 ar speciellt lamplig for

« Permanent 6verlappande skarvning
- Kan anvandas i manuell hallare eller vid automatisk applicering
« Skarvning av sjalvkopierande papper

Teknisk information (medelvarden)

Véardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bor inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall
- Badrare material Ingen « Typ avliner repulpable siliconised
« Typ av haftamne repulpable tackified paper

acrylic « Total tjocklek 50 um
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Produkt Information

Egenskaper
- Lagrings tid (packad) < 25°C 12 months . Tack god
« Statisk skjuvstyrka mycket god

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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