tesa® 4280
PVO

Produkt Information

packtejp

Produktbeskrivning

tesa® 4280 ar en sjalvhaftande tejp med ett underlag av 25 um PP-folie samt syntetiskt gummihaftamne. Tejpen passar
perfekt for forsegling och emballering av latta och medeltunga kartonger. Packtejpen ar enkel att rulla ut samt ar [@mplig
for manuell anvdndning och kompatibel med alla handhallare. Packtejpen har en kort hardningstid, vilket innebér att den
snabbt nar sin maximala vidhaftning och har hog initial haftférmaga, vilket mojliggér snabb och korrekt placering under
anvandning.

tesa® 4280 fungerar bast nar de anvands i mattliga temperaturer och inomhusmiljoer. Packtejpen har enastdende
funktioner som ett haftamne som faster pa bade polara och icke-polara ytor.

Egenskaper

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld
dispenser.

- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for
fast and precise positioning during application.

- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

Ansokan

- tesa® 4280 ar en multifunktionell tejp for kartongforslutning och forsegling av emballage. Den &r idealisk for latta och
medeltunga kartonger.

- Packtejpen kan appliceras manuellt eller med automatisk forslutningsutrustning.

. Tejpen kan latt rullas ut och faster utmarkt pa manga olika typer av ytor.

Teknisk information (medelvarden)

Véardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bor inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall

- Badrare material PP-folie - Total tjocklek 42 pm

« Typ av haftamne Syntetgummi

Egenskaper

« Brottdjning 145 % «  Manuell applikation Ja (%
. Brottstyrka 40 N/cm &
Haftformaga g
. Haftformaga mot stal 4.8 N/cm ;
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Ytterligare information

Tillgéngliga farger: brun och genomskinlig.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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