tesa® 4432

Produkt Information

Maskeringstejp av Papper med Slat Bararmaterial for Sammanfogning, Sandblastring och
Splitterfria Sakerhetsapplikationer t.ex. temporar lagning av glasrutor

Produktbeskrivning

tesa® 4432 &r en speciell, valdigt talig maskeringstejp med ett platt bararmaterial och ett starkt haftémne av naturgummi.
tesa® 4432 ar med sitt starka haftamne lampligt for sammanfogningar och forstarkningar. Den slitstarka bararen gor tejpen
séarskilt Idmplig som mall vid sandblé&string pa glas, speglar och sten med en varaktighet pa 6 sek/4 bar. tesa® 4432 kan
ocksa lamineras pa baksidan av speglar och ddrmed anvédndas som en hallbar sékerhetstejp som uppfyller kraven i DIN
EN 12600. Maskeringstejpen av papper med sitt platta bararmaterial ger enastaende vidhaftningsegenskaper pa en
mangd olika underlag och &r Iatt att applicera. En séarskild ytbehandling forhindrar att fargstank rinner av tejpen. Dessutom
ar tejpen latt att riva for hand och bestandig mot temperaturer upp till 100 °C.

Egenskaper

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to
temperatures up to 100°C

« Excellent adhesive properties on different substrates

« Meets the requirement according to DIN EN 12600

Ansokan

- tesa® 4432 &r en speciell, hallbar tejp som anvénds for ssmmanfogning och forstarkning

. Tejpen ar lamplig for sandblastring pa glas, speglar och sten upp tillé sek/4 bar

- tesa® 4432 ar ytbehandlad, vilket gor att fargstank inte rinner av. Dessutom ar tejpen latt att riva for hand och bestandig
mot temperaturer upp till 100 °C

- Maskeringstejpen kan anvdndas som en hallbar sdkerhetstejp som uppfyller kraven i DIN EN 12600

Teknisk information (medelvarden)

Vardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bor inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall

- Barare material Papper (Slatt, vit - Total tjocklek 330 um
silikoniserad)

- Typ av haftamne Naturgummi

Egenskaper

« Brottojning 6 % « Hand tearability god

« Brottstyrka 93 N/cm
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Produkt Information

Haftformaga

- Haftférmaga mot stal 8 N/cm

Ytterligare information

Den starka vidhéaftningen kan anvandas for fixering av varpgarn i vaverier och vid fixering av textil pd provkartor, kan
dessutom med fordel anvandas vid forstarkning, remmar och skarvar.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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