tesa® 4976

Produkt Information

Dubbelhaftande PU-skumtejp

Produktbeskrivning

tesa® 4976 &r en dubbelhaftande tejp som bestar av en formbar, svart 6ppen PU-skumkérna och ett modifierat akryl
adhesiv.

tesa® 4976 framtradande egenskaper:

- Bra kompensation for designtoleranser

- Utjamnar for material med olika varmeutvidgning
- Stotdampande och forseglande

- Hog kortvarig temperaturtalighet

Egenskaper

« Good compensation for design tolerances

« Level out different thermal elongation of materials
« Shock absorption and sealing function

- High short term temperature resistance

Ansokan

- Fixering av speglar, dekorprofiler och skyltar
« Montering av kabelkanaler

Teknisk information (medelvarden)

Véardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bor inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall

« Badrare material PU skum - Farg Svart

- Typ av haftamne modifierad akryl - Liner farg Brun
forstarkt med fibrer « Tjocklek liner 70 pm

« Typavliner Glassine « Vikt (Liner) 80 g/m?

« Total tjocklek 540 um
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Produkt Information

Egenskaper

« Brottojning 250 % « Statisk skjuvstyrka vid 23°C god

« Brottstyrka 6.66 N/cm « Statisk skjuvstyrka vid 40°C god

. Alders bestdndighet (UV) medelgod « Tack god

« Fuktbestandighet mindre bra - Temperaturbestandighet 200 °C

- Kemikal bestandighet medelgod kortvarig varaktighet

- Mijukgorarbestandig medelgod - Temperaturbestandighet 80 °C
ldngvarig varaktighet

Haftféormaga

- ABS (omedelbart) 7 N/cm « PET (efter 14 dagar) 10 N/cm

« ABS (efter 14 dagar) 12 N/cm « PP (omedelbart) 3.7 N/cm

« Aluminium (liner sida 5 N/cm « PP (efter 14 dagar) 7.4 N/cm

omedelbart) « PS (omedelbart) 5 N/cm

« Aluminium (Efter 14 dagar) 9 N/cm « PS (efter 14 dagar) 10 N/cm

« PC (omedelbart) 8 N/cm « PVC (omedelbart) 5.5 N/cm

« PC (efter 14 dagar) 12 N/cm « PVC (efter 14 dagar) 12 N/cm

« PE (omedelbart) 4.1 N/cm « Stal (omedelbart) 10 N/cm

» PE (efter 14 dagar) 4.3 N/cm . Stal (efter 14 dagar) 12 N/cm

« PET (omedelbart) 5.5 N/cm

Ytterligare information

Haftformaga:
- omgaende: foamsplitting pa stal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- efter 14 dagar: foamsplitting pa stal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kravande férhallanden och de utsétts regelbundet for stranga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvarden och lampar sig inte for en specifikation. Darfér kan tesa SE inte Idmna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor overtyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda andamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjdnst med rad och anvisningar.
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